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Pneumatische Antriebe der AP-Serie werden mit modernsten Präzisions-
Fertigungsmaschinen, hochwertigen Materialien und neuester industrieller Design-
Technologie gefertigt. Nach strengen Tests und ständiger Optimierung der Produktionslinie, 
haben die pneumatischen Antriebe der AP-Serie viele Vorteile, wie z.B. reibungsloser und 
zuverlässiger Betrieb, lange Lebensdauer, hohe Korrosionsbeständigkeit, vielfältige 
Optionen sowie wettbewerbsfähige Preise.

Technische Merkmale

Kolben

Die Verzahnung des Kolbens, die von einem CNC-
Bearbeitungszentrum bearbeitet werden, machen 
den Betrieb reibungsloser und die Leistung 
zuverlässiger. Eloxierung verbessert die 
Korrosions- und Verschleißfestigkeit.

Deckel
Die Funktion der 95° 
Positionsbegrenzung ist optimal 
an der Endkappe ausgeführt, 
anstelle einer zusätzlichen 
Endschraube. Diese Konstruktion 
verbessert die Sicherheit und 
Zuverlässigkeit.

Befestigungselemente

Die Schrauben aus Edelstahl, sind sicher und 
gewährleisten hohe Korrosionsbeständigkeit.

FEDERN

Vorgespannte und beschichtete Federn aus hoch-
wertigen Werkstoffen für höhere Korrosions-
beständigkeit und längere Lebensdauer, die sicher und 
bequem demontiert werden können, um unter-
schiedliche Anforderungen des Drehmoments durch 
Änderung der Anzahl der Federn zu erfüllen.
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*AP��~AP��� / AP��~AP��� sind zu diesem Zeitpunkt verfügbar

Nocke

Nocke mit Sperrfunktion*, wenn der Antrieb in 
vollständig geöffneter (90°) oder vollständig 
geschlossener (0°) Position verriegelt werden soll, 
kann der Antrieb mit speziellen Bolzen und einer 
Verriegelungsvorrichtung ausgestattet werden.

Gehäuse

Die Oberfläche des Aluminiumgehäuses kann je nach Anforderung behandelt 
werden mit Harteloxierung, Polyester-Pulverbeschichtung in Farben (wie schwarz, 
blau, orange, rot usw.), PTFE-Beschichtung oder vernickelt werden.

Einstellschraube
Mit den beiden unabhängigen externen Stellschrauben für den Hubanschlag, 
können ±5° in der Offen- und Schließposition einfach und präzise eingestellt 
werden.

Antriebswelle

Die Antriebswelle ist hochpräzise und integrativ, 
aus vernickeltem, legiertem Stahl gefertigt und 
entspricht den neuesten Standards von ISO5211, 
DIN3337, NAMUR. Die Abmessungen können 
kundenspezifisch angepasst werden und auch 
Edelstahl ist optional verfügbar.
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Positioner

Absperrklappe Kugelhahn Kükenhahn

Namur Magnetventil

Auskuppelbares
Getriebe

Montagesatz

NAMUR (VDI/VDE 3845 )
Endschalterbox  

ISO 5211 / DIN 3337
für Armaturen-Anbau

NAMUR (VDI/VDE ����) 
Schnittstelle

Der Steuerluftanschluss ist nach 
NAMUR-Norm für den direkten Anbau 
von Magnetventilen ausgelegt.

Die untere Bohrung der Antriebswelle 
und der untere Befestigungs-
anschluss entsprechen der ISO5211/
DIN 3337-Norm, für den direkten 
Aufbau auf Armaturen. 
Auskuppelbares Getriebe oder 
Montagesätze als Option.

Einbau-Spezifikation

Kugelhahn Kükenhahn Auskuppelbares GetriebeAbsperrklappe

Positioner Smart Positioner NAMUR MagnetventilEndschalterbox

ISO 5211 / DIN 3337

Die Antriebswelle sowie der obere 
Befestigungsanschluss entsprechen 
der NAMUR (VDI/VDE 3845 ), zum 
direkten Anbau von Stellungs-
anzeigern oder Endschalterboxen.

NAMUR

NAMUR

VALVES

Hatec Flex GmbH - Hafenstraße 25 - 45478 Mülheim a. d. Ruhr - Deutschland - 0208/37798774 - www.hatecflex.de/armaturen - armaturen@hatecflex.de



Funktionsprinzip

CCW (Standard)

90° AUF

"B""A" "B""A"

0° ZU

CW

90° AUF

"B""A"

0° ZU

"B""A"

FO-CW

"B""A" "B""A"

FC-CCW (Standard)

"B""A" "B""A"

Steuerluft an Anschluss A drückt die Kolben nach 
außen und bewirkt, dass sich die Antriebswelle 
gegen den Uhrzeigersinn dreht, während die Luft 
aus Anschluss B entweicht.

Steuerluft an Anschluss A drückt die Kolben nach 
außen und bewirkt, dass sich die Antriebswelle im 
Uhrzeigersinn dreht, während die Luft aus 
Anschluss B entweicht.

Steuerluft an Anschluss A drückt die Kolben nach 
außen, wodurch die Federn komprimiert werden. 
Die Antriebswelle dreht sich gegen den Uhrzeigersinn, 
während Luft aus Anschluss B entweicht. Verlust des 
Luftdrucks an Anschluss A, die gespeicherte Energie 
in den Federn drückt die Kolben nach innen. Die 
Antriebswelle dreht sich im Uhrzeigersinn, während 
die Luft aus dem Anschluss A entweicht.

Steuerluft an Anschluss A drückt die Kolben nach 
außen, wodurch die Federn komprimiert werden. 
Die Antriebswelle dreht sich im Uhrzeigersinn, 
während Luft aus Anschluss B abgelassen wird. 
Verlust des Luftdrucks an Anschluss A, die 
gespeicherte Energie in den Federn drückt die 
Kolben nach innen. Die Antriebswelle dreht sich 
gegen den Uhrzeigersinn, während Luft aus 
Anschluss A abgelassen wird.

Doppeltwirkende Antriebe

Einfachwirkende Antriebe
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Betriebsbedingungen

Federsatz-Konfiguration

Gewicht

● Steuerluft
Trockene oder geölte Luft, oder nicht korrosive Gase.
Der maximale Partikeldurchmesser muss kleiner als 30 μm sein.

● Steuerluftdruck
Der minimale Versorgungsdruck ist  2 bar, der maximale ist 8 bar

● Betriebstemperatur
Standard (NBR O-Ringe): -20°C ~ +80°C
Hochtemperatur (Viton O-Ringe): -20°C ~ +150°C 
Tieftemperatur (LTNBR O-Ringe): -40°C ~ +120°C

● Einstellung des Verfahrwegs
Wir haben einen Einstellbereich von ±5° für den
Schwenkbereich von 0° bis 90°

● Schmierung
Die Antriebe sind werkseitig geschmiert. Unter normalen
Betriebsbedingungen muss kein Schmiermittel hinzugefügt
werden.

● Anwendung
Im Innen- oder Aussenbereich

5 Federn 6 Federn 7 Federn 8 Federn

9 Federn 10 Federn 11 Federn 12 Federn

Federeinbauform für einfachwirkende Antriebe

Bei der Auswahl der einfachwirkenden können wir die vernünftigeren und 
wirtschaftlicheren Antriebe wählen, wenn wir die verschiedenen Drehmomente des 
Ventils beim Öffnen, Betätigen und Schließen kennen.

Modell ���� �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
Einheit: kg
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*AP40 AP40SR P��   AP��SR  nur 2 Federn verwenden
 Hinweis: Die Gewichte von AP32~AP270 beinhalten den Karton.
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Seite A

Air connection

Seite B
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Einheit: Sekunden

Einheit: Liter

Einfachwirkend (Federanzahl)
�+� �+� �+� �+� �+� �+� �+�

* Die Betriebszeit des Stellantriebs hängt von den KV-Werten der Magnetventile, des
Filterreglers und der Leitungen ab, außerdem vom Luftdruck, der Betriebslast usw.

Steuerluft: 5 bar

Luftverbrauch Öffnen
Luftverbrauch
 Schliessen Luftverbrauch ÖffnenModell Modell
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Laufzeit

Luftverbrauch

Der Luftverbrauch ruht mit der Luftversorgung.  Luftmenge und Schalthäufigkeit, Berechnung:
L/Min = Luftmenge (Luftmenge Öffnen+Luftmenge Schliessen)×[(Luftversorgung (Kpa)+���.�) 
÷���.�]×Schalthäufigkeit/Min.
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Doppeltwirkend
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Teile und Werkstoffe
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#1 #2 #3 #4

AP32 AP40 AP52~300 AP350 AP400

3 1 1 1 1 1 SS304 - - -

4 11 1 1 1 SS304 - - -

5 1 1111 POM - - -

7 1 111 1 POM - - -

10 11 11 POM - - -

12 1 11 1 POM - - -

19 2 22 2 on66Nyl - - -

21 22 4 POM - - -

9 1 1 111 - NBR FKM LTNBR

13 1 1 111 - NBR FKM LTNBR

14 22 22 - NBR FKM LTNBR

20 2 222 2 - NBR FKM LTNBR

23 2 222 2 - NBR FKM LTNBR

26 2 222 - NBR NBR NBR

-20°C~80°C -15°C~150°C -40°C~80°C

O-Ring (Endkappe) 

Stopfen

Betriebstemperatur-Bereich

Führung (Kolben) 
Lager (Kolben) 

O-Ring (Welle oben) 

O-Ring (Welle unten)

O-Ring (Stellschraube) 

O-Ring (Kolben) 

Sicherungsring

Druckscheibe

Äußere Unterlegscheibe

Innere Unterlegscheibe
Lager (Welle oben) 

Lager (Welle unten) 

Details zum Teilesatz

Teil-Nr. Beschreibung
Menge

Werkstoff

Hatec Flex GmbH - Hafenstraße 25 - 45478 Mülheim a. d. Ruhr - Deutschland - 0208/37798774 - www.hatecflex.de/armaturen - armaturen@hatecflex.de



�

�

�

�

�

�

�

�

�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�~��

�

�

�

�

�

Nr. Beschreibung Menge Standard Werkstoffe Optionaler WerkstoffBeschichtung

Anzeigeschraube

Stellungsanzeige

Sicherungsring

Druckscheibe

Äußere Scheibe

Gehäuse

Innere Scheibe

Nocke

O-Ring (Welle oben)

Lager (Welle oben)

Antriebswelle

Lager (Welle unten)

O-Ring (Welle unten)

O-Ring (Stellschraube)

Dichtung

Mutter 

Stellschraube

Kolben

Führung (Kolben)

O-Ring (Kolben)

Lager (Kolben)

Feder

O-Ring (Endkappe)

Endkappe

Deckelschrauben

Stopfen

Staubschutzstopfen

Kunststoff+Edelstahl

ABS-Kunststoff

Edelstahl 304

POM
Stranggepresstes 
Aluminium (6005-T5)

POM

45# Stahl

NBR

POM

Legierter Stahl

POM

NBR

NBR

Aluminiumguss

Nylon ��

NBR

POM

Federstahl

NBR

Aluminiumguss

NBR

Kunststoff

Viton / LTNBR

Edelstahl 304

Viton / LTNBR

Viton / LTNBR

Viton / LTNBR

Viton / LTNBR

Hartanodisiert

Vernickelt

Eloxiert

Elektrophoretische Farbe

Polyester-Pulverlackierung

VALVES
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Abmessungen
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FRONTANSICHT SEITENANSICHT ANSICHT OBEN

A H

F

G

E

B

C
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A

C
JL

J
D

B

E K

E

A B

D
C

H

 G

F

A H

F

 G

B

C D

E

K

K

K

J
J

L
L

L
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��° ��°
Q
Q�
R
R�

Abmessungen Einheit: mm

Anschlüsse Einheit: mm

*  8 Gewindelöcher

ANSCHLUSS

DS DD KEY

Doppel-
vierkant

Doppel
“D” Feder

M

N

 Port ’A‘

 Port ‘B’

P
O

M

N

 Port ’A‘

 Port ‘B’

P
O

K

�

M�

�L

Obere Ansicht NAMUR 

S

Steuerluft-Anschlüsse NAMUR Untere Ansicht ISO 5211 / DIN 3337

Standard Optional
Ausgenommen AP-32

F

H

G

AP ��~��� AP ���~���

Modell
32 40 52 63 75 83 92 105 115 125 140 160 190 210 240 270 300 350 400

A 116 120 147 165 182 208 262 270 298 301 395 454 528 536 608 721 769 909 925

B 51 65 71.5 83 95 103 108.5 124.5 134 142 152.5 174 206 226 260 294 406 460 516

C 45 60 72 88 99.5 109 116.5 133 144 155 172 197 230 255 289 328 348 408 480

D 65 80 92 108 119.5 129 136.5 153 164 175 192 217 260 285 319 358 378 438 510

E Ø40 Ø40 Ø40 Ø40 Ø40 Ø40 Ø40 Ø40 Ø55 Ø55 Ø55 Ø55 Ø80 Ø80 Ø80 Ø80 Ø80 Ø80 Ø80

Model 32 40 52 63 75 83 92 105 115 125 140 160 190 210 240 270 300 350 400

F M5x8 M5x8 M5x8 M5x8 M5x8 M5x8 M5x8 M5x8 M5x8 M5x8 M5x8 M5x8 M5x8 M5x8 M5x8 M5x8 M5x8 M5x8 M5x8

G 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

H 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 130 130 130 130 130 130 130

J 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30

K 10 10 10 10 10 10 14 14 22 22 22 22 32 32 32 32 32 32 32

L 12 12 12 12 12 12 12 12 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12

M 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 45 45 45 45

N 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 40 40 40 40

O G1/8" G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" G1/4" G1/2" G1/2" G1/2" G1/2"

P M5x8 M5x8 M5x8 M5x8 M5x8 M5x8 M5x8 M5x8 M5x8 M5x8 M5x8 M5x8 M5x8 M5x8 M5x8 M6x10 M6x10 M6x10 M6x10

Q / F03 F03 F05 F05 F05 F05 F07 F07 F07 F10 F10 / / / / F16 F16 F16

Q1 F03 F05 F05 F07 F07 F07 F07 F10 F10 F10 F12 F12 F14 F14 F16 F16 Ø215 F25 F25

R / M5x8 M5x8 M6x10 M6x10 M6x10 M6x10 M8x13 M8x13 M8x13 M10x16 M10x16 / / / / M20x25 M20x25 M20x25

R1 M5x8 M6x9 M6x9 M8x13 M8x13 M8x13 M8x13 M10x16 M10x16 M10x16 M12x19 M12x19 M16x24 M16x24 M20x25 M20x25 M20x25 M16x24* M16x24*

S 9x11 11x14 11x14 14x18 14x18 17x21 17x21 22x26 22x26 22x26 27x31 27x31 36x40 36x40 46x50 46x50 46x60 46x60 55x60
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Drehung

Abtriebsmoment

�o ��o ��o
Drehmoment: Nm

气源压力(单位:巴) Air supply pressure (Unit: bar)
Model � �.� � � �.� � �.� � � �

Für doppeltwirkende Antriebe

Abtriebsmoment

�Bar �.�Bar �Bar �.�Bar �Bar �.�Bar �Bar �.�Bar �Bar �Bar �Bar

AP-��DA � � � � � � � � � �� ��
AP-��DA � � � � �� �� �� �� �� �� ��
AP-��DA � �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
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AP-��DA �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��� ���
AP-��DA �� �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� ���
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Modell
Steuerluftdruck (Einheit: bar)

Auslegung:  Doppeltwirkender Antrieb
Der vorgeschlagene Sicherheitsfaktor für doppeltwirkende Antriebe unter 
normalen Arbeitsbedingungen beträgt 20%-30%

Beispiel:
Drehmoment der Armatur = 100 Nm
Drekmoment mit Sicherheitsfaktor (1+30%) = 130 Nm 
Steuerluftdruck = 5 bar

Auswahl nach der obigen Tabelle wäre in diesem Fall AP 105-DA.
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SR� ���.� ���.� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���

SR�� ���.� ���.� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���
SR�� ��� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���
SR�� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���
SR� ��� ��� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���
SR� ��� ��� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���
SR� ��� ��� ��� ��� ���� ���.� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���
SR� ��� ��� ���� ���.� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���
SR� ���� ���.� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

SR�� ���.� ���.� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
SR�� ���.� ���.� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
SR�� ���.� ���.� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
SR� ���� ��� ���� ���
SR� ��� ��� ���� ��� ���� ���� ���� ���
SR� ��� ��� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
SR� ��� ��� ���� ���.� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
SR� ���� ���.� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

SR�� ���� ���.� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
SR�� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
SR�� ���� ��� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
SR� ���� ��� ���� ����
SR� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ����
SR� ���� ��� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
SR� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
SR� ���� ���.� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

SR�� ���� ���.� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
SR�� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
SR�� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
SR� ���� ��� ���� ����
SR� ���� ��� ���� ���� ���� ����
SR� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ����
SR�� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
SR�� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
SR�� ���� ��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
SR�� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
SR�� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
SR�� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
SR�� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

FederzahlModell

Federmoment4 Bar 5 Bar 6 Bar 7 Bar 8 Bar3 BarSteuerluftdruck 3 .5Bar 4.5 Bar 5.5 Bar

Abtriebsmoment Luft zu Federn

AP-���

AP-���

AP-���

2.5 Bar

AP-���

AP-���

AP-���
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* Auslegung: Einfachwirkender Antrieb
Der vorgeschlagene Sicherheitsfaktor für einfachwirkende Antriebe unter normalen
Arbeitsbedingungen beträgt 30%-50%

Beispiel:
Drehmoment der Armatur = 80 Nm
Drehmoment mit Sicherheitsfaktor = 80 x (1x30%) = 104 Nm
Steuerluft = 5 bar

Auswahl nach der obigen Tabelle wäre in diesem Fall AP 140SR7.

Absperrklappe

Offen 0° Drehung 90° Zu 0°

���%

��%

��%

��%

���%

���%

���%

��%

��%

Kükenhahn

Kugelhahn

* Wirtschaftliche Auswahl:  Einfachwirkend
Wir können die optimalen Antriebe wählen, wenn wir das tatsächliche Drehmoment (in Abhängigkeit zum
Differenzdruck) der Armatur beim Öffnen, Betätigen und Schließen kennen.
Beispiel:

Das tatsächliche Drehmoment der Absperrklappe = 104 Nm  
Das Drehmoment nach Öffnung (in Drehung) 104x30% = 32 Nm
Steuerluftdruck = 5 bar
Hier könnten wir das Modell AP125SR10 wählen, Abtriebsmoment:
Luft Hub 0° = 146 Nm > 104 Nm
Luft Hub 90° = 94 Nm > 32 Nm
Federhub 90° = 157 Nm > 32 Nm
Federhub 0° = 105 Nm > 104 Nm

Die obigen Daten zeigen, dass auch das Drehmoment des kleineren Stellantriebs die Anforderungen der Absperrklappe 
unter diesen Betriebsbedingungen erfüllen kann.

VALVES
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� � � � � � �
AP 75 SR10 LEER FC-CCW HT LEER

Anschlüsse
Type BauformHubModellSerie Betriebstemperatur

-

-
LEER = (Standard) 

Optionen*
DA
SR

FC-CCW
CCW

.

.

.

LEER = (��)
���
���
���

��
��
.
.
.

AP

LEER = -20°C ~ +80°C
HT = -20°C ~ +150°C
LT = -40°C ~ +120°C

So bestellen Sie

*Beispiel:
F04,DS11,30*80 H30

*

*SR+Federzahl

�
�

CCW
CW

FC-CCW

FO-CW

Steuerluftanschluss

Standard Optionen Standard Optionen Standard Optionen Standard
AP-��DA F�� DS�� ��×�� H�� G�/�"
AP-��DA F��+F�� F�� DS�� ��×�� H�� G�/�"
AP-��DA F��+F�� F�� DS�� ��×�� H�� G�/�"
AP-��DA F��+F�� F��+F�� DS�� ��×�� H�� G�/�"
AP-��DA F��+F�� F��+F�� DS�� ��×�� H�� G�/�"
AP-��DA F��+F�� DS�� ��×�� H�� G�/�"
AP-��DA F��+F�� DS�� ��×�� H�� G�/�"
AP-���DA F��+F�� DS�� ��×�� H�� ��×��� H�� (��) G�/�"
AP-���DA F��+F�� DS�� ��×�� H�� ��×��� H�� (��) G�/�"
AP-���DA F��+F�� DS�� ��×�� H�� ��×��� H�� (��) G�/�"
AP-���DA F��+F�� DS�� ��×�� H�� ��×��� H�� (��) G�/�"
AP-���DA F��+F�� DS�� ��×�� H�� ��×��� H�� (��) G�/�"
AP-���DA F�� F�� DS�� ��×��� H�� G�/�"
AP-���DA F�� F�� DS�� ��×��� H�� G�/�"
AP-���DA F�� F�� DS�� ��×��� H�� G�/�"
AP-���DA F�� DS�� ��×��� H�� G�/�"
AP-���DA F��+Ø��� DS�� ��×��� H�� G�/�"
AP-���DA F��+F�� DS�� ��×��� H�� G�/�"
AP-���DA F��+F�� DS�� ��×��� H�� G�/�"

Luft zum Anschluss A, zum Öffnen gegen den Uhrzeigersinn drehen (DA Standard)
Luft an Anschluss A, im Uhrzeigersinn drehen bis geschlossen
Bei Störung geschlossen. Luft zum Anschluss A, zum Öffnen gegen den Uhrzeigersinn drehen (SR 
Standard)
Bei Störung offen. Luft zum Anschluss A, im Uhrzeigersinn auf geschlossen drehen

�

LEER Standard Anschluss�

�
LEER：Standard (NBR O-Ring): -��°C ~ +��°C
HT：Hochtemperatur (Viton O-Ring): -��°C ~ +���°C
LT：Tieftemperatur (LTNBR): -��°C ~ +���°C

135:   135° Drehung (nur doppeltwirkend)
180:   180° Drehung (nur doppeltwirkend)

LEER�

DA

SR
�

HT

AP Serie pneumatischer Antrieb
Antriebs-Baugröße der AP Serie

DA:   Doppeltwirkend
SR:   Einfachwirkend+Federzahl
90° Drehung (Standard) 
120:   120° Drehung (nur doppeltwirkend)

Code

AP-��
Ausser AP-��

Modell

(ISO ����) 
Flanschanschluss

(ISO ����)
Antriebswelle unten

(VDI/VDE ����) 
Anschluss Zubehör

SR10

75
AP

Beschreibung

Feder

DD

 Beispiel: AP-75SR10 FC-CCW HT

VALVES
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Antriebe mit 3 Positionen ermöglichen einen Betrieb von 0°, 45°, 90° oder 0°, 90°, 180°.
Die Mittelstellung wird durch einen mechanischen Anschlag der Bewegung an den Hilfskolben erreicht. 
Diese Mittelstellung ist einstellbar, z.B. kann der Dreistellungsantrieb 90° auf eine Mittelstellung von 20°, 30°, 
40°, 50°, 70°, oder andere Stellungen eingestellt werden.

Pneumatischer Stellantrieb mit drei Positionen

Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

Abtriebsmoment

Abtriebsdrehmoment von Sonderhubantrieben, bitte beachten Sie das Drehmoment von 90° 
Antrieben (Seite 11).

Länge des 180° Antriebes

Um den speziellen Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden, fertigen wir auf Wunsch 
auch Sonderhübe  (z.B. 120°, 135°, 180°)

���°, ���°, ���° Pneumatischer Antrieb (nur doppeltwirkend)

Einheit: mm

Z

Modell

������ ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

AP��
-���

AP��
-���

AP��
-���

AP��
-���

AP��
-���

AP���
-���

AP���
-���

AP���
-���

AP���
-���

AP���
-���

AP���
-���

Z

VALVES
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Einheit: mm

Abtriebsmoment

Abtriebsdrehmoment von Sonderhubantrieben, bitte beachten Sie das Drehmoment von 90° Antrieben (Seite 11-14).

Y
Z

NAMUR G�/�"

Länge des 90° 3-Positionen-Antriebes

MAGNETVENTIL 1
MAGNETVENTIL 2

�°
ZU
ZU

��°
AUF
ZU

��°
ZU
AUF

�°
ZU
ZU

Schematische Darstellung

Y
Z

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ����

AP
��-�P

AP
��-�P

AP
��-�P

AP
��-�P

AP
��-�P

AP
���-�P

AP
���-�P

AP
���-�P

AP
���-�P

AP
���-�P

AP
���-�P

Steuerluft
Filterregler

 Magnetventil 2 

 Magnetventil 1

3P-Antrieb

Kolben (1)

Armatur

Hilfskolben

VALVES
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�°
ZU
ZU

��°
AUF
AUF

��°
ZU
AUF

��°
AUF
AUF

�°
ZU
ZU

�°
ZU
AUF
ZU

��°
ZU
ZU
AUF

��°
AUF
ZU
AUF

��°
ZU
AUF
AUF

�°
ZU
AUF
ZU

Steuerluft
Filterregler

 Magnetventil 3 3P-Antrieb

Kolben (1)

C

B

A

Armatur

Hilfskolben

Hilfskolben

Steuerluft
Filterregler3P-Antrieb

Kolben (1)

Armatur

Feder

VALVES

MAGNETVENTIL 1
MAGNETVENTIL 2
MAGNETVENTIL 3

 Magnetventil 1 

 Magnetventil 2 

 Magnetventil 2 

 Magnetventil 1 

MAGNETVENTIL 1
MAGNETVENTIL 2
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