
Die angegebenen Daten können ohne 
Vorankündigung geändert werden.
Data given can be changed without notice 

Seite / Page  1  /  6

ABSPERRVENTIL  /  GLOBE VALVES

Cast Iron & Carbon Steel

Grauguss & Stahlguss

DN 15 - 200  PN16 & (PN40 Stahlguss / Carbon Steel)

Fig. GV116 & GV340

ABSPERRVENTIL
GLOBE VALVES 
PN16 & PN40 
DN 15 - 200
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Teile und Werkstoffe  /  Parts and Materials GV116 PN16

DN15 to DN 150 DN 200
1 Gehäuse  /  Body

2 Oberteil  /  Bonnet

3 Spindel  /  Spindle

4 Kegel  /  Disc

5 Sitz  /  Seat 

6 Stopfbuchse  /  Gland 

6.1 Haltering/Gland Retainer

7 Handrad / Handwheel C-STAHL/ C. STEEL EN-GJS 400

10 Dichtung  /  Gasket

11 Packung  /  Packing

12 Stopfbuchsschrauben/Gland Bolts

15 Schrauben  /  Bolts

16 Mutter/Handwheel nut

17 Unterlegscheibe / Washer

Item Beschreibung/
Description

EN-JGL 250

Material Fig. GV 116 PN16

X 12 CrNi S 18 8

X 20 Cr 13

EN-JGJL 250

A2

5.6

5,6

A2

X 22 Cr Ni 17

S 235 JR + ZP

1,1191 + ZP

Graphite

Graphite 

ABSPERRVENTILE
GLOBE VALVES 
PN16 & PN40
Teile und Werkstoffe  /  Parts and materials
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Teile und Werkstoffe  /  Parts and Materials GV340 PN40

DN15 to DN 100 DN125 to DN 200
1 Gehäuse  /  Body

2 Oberteil  /  Bonnet

3 Spindel  /  Spindle

4 Kegel  /  Disc

5 Sitz  /  Seat 

6 Stopfbuchse  /  Gland 

6.1 Haltering/Gland Retainer

7 Handrad / Handwheel

10 Dichtung  /  Gasket

11 Packung  /  Packing

12 Stopfbuchsschrauben/Gland Bolts

15 Schrauben  /  Bolts

16 Mutter/Handwheel nut

17 Unterlegscheibe  /  Washer

X 20 Cr 13

X 22 Cr Ni 17

Item Beschreibung/
Description

Material Fig. GV 340 PN40

1,0619

1,0619

X 12 CrNi S 18 8

A 193 B7M

A2

A2

S 235 JR+ZP

1,1191 + ZP

EN-GJS 400

Graphite

Graphite 

8,8

ABSPERRVENTILE
GLOBE VALVES 
PN16 & PN40
Teile und Werkstoffe  /  Parts and materials

Die angegebenen Daten können ohne 
Vorankündigung geändert werden.
Data given can be changed without notice 

Hatec Flex GmbH - Hafenstraße 25 - 45478 Mülheim a. d. Ruhr - Deutschland - 0208/377987135 - www.hatecflex.de/armaturen - armaturen@hatecflex.de



Seite / Page  4  /  6

(*) Abmessungen in mm und Gewicht in kg / Dimensions in mm and weight in kg 

(1) Geschlossene Armatur / Closed valve.

Generelle Abmessungen  /  General Dimensions

DN A C(1) ØB Kv B116 B340

15 130 155 120 4 3 3,5
20 150 160 120 7 3,9 4,3
25 160 180 140 11 4,3 6,3
32 180 180 140 19 5,6 7,3
40 200 220 180 30 10,5 12,5
50 230 230 180 46 12,5 15
65 290 280 200 70 20,5 22,5
80 310 285 200 115 26 27,5
100 350 315 250 150 39 42
125 400 523 275 220 52,5 67
150 480 541 330 310 80 99
200 600 699 400 675 152 200

Gewicht / Weight

ABSPERRVENTIL
GLOBE VALVES 
PN16 & PN40
Generelle Abmessungen / General Dimensions

Hinweis:
Abmessungen, die nicht den internationalen Normen unterliegen, können um ±10% variieren.  ICP behält sich das Recht vor, diese 
Abmessungen ohne Vorankündigung zu ändern, da sie die Integrität und Leistung der Ventile nicht beeinträchtigen.
Note:

Dimensions not subject to International Standards can vary in ±10%.  ICP reserves the right to change those dimensions without 
notice, due to they do not affect integrity and performance of the valves.
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KEGEL VARIANTEN  /  DISC OPTIONS

Hinweis:
Abmessungen, die nicht den internationalen Normen unterliegen, können um ±10% variieren.  ICP behält sich das Recht vor, diese 
Abmessungen ohne Vorankündigung zu ändern, da sie die Integrität und Leistung der Ventile nicht beeinträchtigen.
Note:

Dimensions not subject to International Standards can vary in ±10%.  ICP reserves the right to change those dimensions without 
notice, due to they do not affect integrity and performance of the valves.

ABSPERRVENTIL
GLOBE VALVES 
PN16 & PN40
Generelle Abmessungen / General Dimensions

Standard Kegel / Standard Disc

Type A   -  Drosselkegel / Throttling Disc

Type C   -  Drosselkegel+Weichdichtung / Throttling Disc+Soft Seat

Type B   -  Kegel mit Weichdichtung / Disc with Soft Seat
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EN-GJL-25 1.0619

Figure Material PN

G116 EN-GJL-250 16

G340 1.0619 40

AUSLEGUNGSSTANDARD / DESIGN STANDARDS
Auslegung / Valve Design

Flansche / Flanged dimensions

Baulänge  /  Face to Face Dimensions

Sichtprüfung / Visual Inspection

Markierung  /  Marking

MSS SP-55

EN 19

DIN 3840

EN 1092

EN 558 Reihe 1 / Series1

Allgemeine Merkmale  /  General Characteristics

Hauptmerkmale / Main Characteristics: 
*Asbestfreie Packung und Dichtung / Asbestos Free packing and seals
*Nichtsteigene Spindel  /  Non-rising spindle!!
*Stellungsanzeige  /  Position Indicator
* Rückdichtung  /  “Back” seat device!!

Anwendungen / Applications: 
•nicht korrosive und nicht giftige Medien  /  No corrosive or no toxic fluids

•Dampf  /  Steam

•Kohlenwasserstoffe  /  Hydrocarbons

ABSPERRVENTIL
GLOBE VALVES PN16 & PN40
Allgemeine Merkmale  /  General Characteristics, 
Druck- und Temperaturbereich  /  P&T Rating
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