
Kugelhahn PN 16 
150HIT
aus Grauguss

Fig. 150HIT 

Produktionsprogramm:

Qualitäts- und Umweltmanagement:
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Die angegebenen Daten können ohne 
Vorankündigung geändert werden.



Kugelhahn PN 16 
150HIT  
Teile und Werkstoffe

Pos. Beschreibung Werkstoff
1 Gehäuse EN-GJL-250 

2 Gehäuse EN-GJL-250 

3 Kugel DN 15 bis 25: AISI 303  DN 32 bis 200: AISI 304

4 AISI 3044 Welle AISI 304

5 Sitzring PTFE

6 Handhebel Stahlguss
12 Welle-Druckdichtung  PTFE

13 Gehäusedichtung PTFE

15 Schraube DIN 933 5.6 

16 Schraube DIN 933 5.6  

1717 Unterlegscheibe Stahl, verzinkt
72 "0" Ring FKM

471 Scheibe DIN 471 C-Stahl
912 Schraube DIN 912 8.8  

934 Mutter DIN 934 8
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Die angegebenen Daten können ohne 
Vorankündigung geändert werden.



Kugelhahn PN 16 
150HIT  
Abmessungen

Kugelhahn mit Handhebel
DN ØP L L1 ØQ ØR n x ØS ØT X Y h M H GEWICHT

15 (½”) 13 115 49 45 65 4x14 95 2 12 48,5 170 92 2,1215 (½ ) 13 115 49 45 65 4x14 95 2 12 48,5 170 92 2,12

20 (¾”) 17 120 55,5 58 75 4x14 105 2 14 53 170 95,5 2,72

25 (1”) 24 125 51,5 68 85 4x14 115 2 14 59,5 170 102,2 3,62

32 (1¼”) 31 130 53 78 100 4x18 140 2 14 72 170 114,7 5,32

40 (1½”) 38 140 61 88 110 4x18 150 3 13 77 302,5 119 6,9

50 (2”) 50 150 62 102 125 4x18 165 3 15 85 302,5 127 9

65 (2½”) 65 170 81,5 122 145 4x18 (**) 185 3 15 98 224 141 11,68

80 (3”) 80 180 79 138 160 8x18 200 3 17 108,5 335 151,5 14,68

100 (4”) 100 190 94 158 180 8x18 220 3 17 134 350 176,5 20,23

Abmessungen mit freier Welle 

125 (5”) 125 325 120,5 188 210 8x18 250 3 19 165 350 208 33,73

150 (6”) 150 350 155 212 240 8x22 285 3 19 190 500 254,5 49,77

200 (8”) 200 400 190 268 295 12x22 340 3 21 229 500 293,5 81,77

DN ISO 5211 ØA B C ØD n x ØF ØI J GEWICHT
15 (½”) F04 19 7,5 5,5 42 4x5 10 7 2

(*) Abmessungen in mm und Gewicht in kg.
(**) Nach UNE-EN 1092-2 können wir auf Kundenwunsch mit 8 Bohrungen liefern

20 (¾”) F04 19 6 5 42 4x5 10 7 2,6

25 (1”) F04 21 6,2 5 42 4x5 10 7 3,5

32 (1¼”) F04 21 6,7 5,5 42 4x5 10 7 5,2

40 (1½”) F04 30 15 16 42 4x5 16 12 6,5

50 (2”) F04 30 15 16 42 4x5 16 12 8,6

65 (2½”) F07 35 18 19 70 4x8 18 13 11

80 (3”) F07 35 18 19 70 4x8 18 13 14

100 (4”) F07 38 19 20 70 4x8 22 16 19,5

125 (5”) F07 38 19 5 20 70 4x8 22 16 33
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(*) Abmessungen in mm und Gewicht in kg. 

125 (5 ) F07 38 19,5 20 70 4x8 22 16 33

150 (6”) F10 50 24,5 27 102 4x10 28 20 47,5

200 (8”) F10 50 24,5 27 102 4x10 28 20 79,5
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Die angegebenen Daten können ohne 
Vorankündigung geändert werden.



Kugelhahn PN 16 
150HIT  
Abmessungen

Kugelhahn mit doppeltwirkendem Antrieb (DA)
DN MODELL ADA B C D L L1 ØT h h1 GEWICHT

15 (½”) ADA-20 130 96 76 48 115 49 95 48,5 50 3,22

Auswahl für Steuerluft 6 bar und Medium sauberes 
Wasser bei 16 bar und Umgebungstemperatur getroffen.

20 (¾”) ADA-20 130 96 76 48 120 55,5 105 53 50 3,82

25 (1”) ADA-20 130 96 76 48 125 51,5 115 59,5 50 4,72

32 (1¼”) ADA-20 130 96 76 48 130 53 140 72 50 6,42

40 (1½”) ADA-40 144 115 90 56 140 61 150 77 50 8,6

50 (2”) ADA-80 162 137 111 66 150 62 165 85 50 11,6

65 (2½”) ADA-80 162 137 111 66 170 81,5 185 98 50 14,28

80 (3”) ADA-130 182 146 121 71 180 79 200 108,5 50 18,1

100 (4”) ADA-200 211 165 135 78 190 94 220 134 50 25,33

125 (5”) ADA-500 275 199 172 96 325 120,5 250 165 60 44,23

(*) Abmessungen in mm und Gewicht in kg.

( ) , ,

150 (6”) ADA-500 275 199 172 96 350 155 285 190 60 60,27

200 (8”) ADA-850 336 217 192 106 400 190 340 229 70 97,77

Kugelhahn mit einfachwirkendem Antrieb (SA)
DN MODELL ASR B C D L L1 ØT h h1 GEWICHT

15 (½”) ASR-20 215 96 76 48 115 49 95 48,5 50 3,62

20 (¾”) ASR-20 215 96 76 48 120 55,5 105 53 50 4,22

25 (1”) ASR-40 232 115 90 56 125 51,5 115 59,5 50 5,92

32 (1¼”) ASR 40 232 115 90 56 130 53 140 72 50 7 6232 (1¼ ) ASR-40 232 115 90 56 130 53 140 72 50 7,62

40 (1½”) ASR-80 270 137 111 66 140 61 150 77 50 10,9

50 (2”) ASR-130 297 146 121 71 150 62 165 85 50 14,5

65 (2½”) ASR-130 297 146 121 71 170 81,5 185 98 50 17,11

80 (3”) ASR-200 332 165 135 78 180 79 200 108,5 50 23,1

100 (4”) ASR-300 371 182 151 86 190 94 220 134 60 32,33

125 (5”) ASR-850 474 217 192 106 325 120,5 250 165 70 57,73

150 (6”) ASR-850 474 217 192 106 350 155 285 190 70 73,77

200 (8”) ASR-1750 614 280 242 131 400 190 340 229 80 179,6
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(*) Abmessungen in mm und Gewicht in kg.

Hinweis:  
Abmessungen, die nicht den internationalen Normen unterliegen, können um ±10% variieren.  ICP behält sich das Recht vor, diese 
Abmessungen ohne Vorankündigung zu ändern, da sie die Integrität und Leistung der Ventile nicht beeinträchtigen.
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Die angegebenen Daten können ohne 
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Kugelhahn PN 16 
150HIT 
Allgemeine Eigenschaften, Drehmoment, Kv, 
Druck-/Temperatur-Tabelle 

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN Fig.150 Serie SFF S zweiteiliges Gehäuse F schwimmende Kugel F voller Durchgang
KONSTRUKTIONSSTANDARDS
Armaturen Auslegung DIN 3357

Gehäuse-Design DIN 3840

Flansche EN 1092-2 (DIN 2501)

Baulänge EN 558-1 SERIE 27 (DIN 3202 F18)

Antriebs-Montageflansch DIN 3337  ISO 5211

Kennzeichnung EN 19 CE  ≥  DN50

BEI DIFFERENZDRUCK VON 
16 bar

BEI DIFFERENZDRUCK VON 
16 bar

15 (½”) 6 65 (2½”) 41
NENNWEITE NENNWEITE

Drehmoment in Nm

PRÜFUNGEN UND ZERTIFIKATE
Qualitätssicherung ISO 9001 

Druckprüfung EN 12266-1

15 (½ ) 6 65 (2½ ) 41

20 (¾”) 6 80 (3”) 71

25 (1”) 11 100 (4”) 119

32 (1¼”) 12 125 (5”) 190

40 (1½”) 26 150 (6”) 220

50 (2”) 41 200 (8”) 450
Drehmomente mit sauberem Wasser bei Umgebungstemperatur.

Kv Werte in m33/h

NENNWEITE Kv NENNWEITE Kv

15 (½”) 37,4 65 (2½”) 660

20 (¾”) 74,8 80 (3”) 1200

25 (1”) 105 100 (4”) 1980

32 (1¼”) 176 125 (5”) 3600

40 (1½”) 223 150 (6”) 5040

50 (2”) 416 200 (8”) 10890

14
16
18

50 (2”) 416 200 (8”) 10890

Druck-Temperatur
 P (bar)

* Abhängig von der Beständigkeit von FKM gegenüber dem Medium.
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Die angegebenen Daten können ohne 
Vorankündigung geändert werden.




