
ISO 5211 Aufbauflansch

FIRE SAFE geprüftes Design

ANTISTATIK-Vorrichtung

Ausblassichere Welle 

Druckausgleichsbohrung im Kugelschlitz

 

Gussteile geprüft nach TÜV  

Abnahme & Prüfung

GELTENDE NORMEN

Konstruktionsstandard  

Wandstärke  

Fire Safe Design  

Gewindemuffen

KV WERTE / GEWICHT

Gewicht
KV

2-teiliger Kugelhahn Fig. 4001 IMF
PN 138/100 (2000/1500 WOG)
DN 1/4" - 3" (DN 8 - 80) aus Edelstahl
voller Durchgang, Gewindemuffen nach ISO 228/1

KONSTRUKTIONSMERKMALE
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Einheit  

DN  

Kugelhahn, PN 138 / 2000psi 

Voller Durchgang

Kugelhahn PN 100 / 1500 psi 

Voller Durchgang 

Sitz Werkstoffe

Gehäuse-Drücke: oben genannte Werte beziehen sich auf ASTM A351 Gr. CF8M und ASTM A216 Gr. WCB
Für Werte anderer Gehäusewerkstoffe beachten Sie bitte die letzte Ausgabe der

2-teiliger Kugelhahn Fig. 4001 IMF
PN 138/100 (2000/1500 WOG)
DN 1/4" - 3" (DN 8 - 80) aus Edelstahl
voller Durchgang, Gewindemuffen nach ISO 228/1

DREHMOMENTE

Drehmomente bei unterschiedlichen Differenzdrücken Standard Sitze
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Hinweis   1. Drehmomente erhöhen sich um ca. 30%, falls folgende Sitzwerkstoffe zum Einsatz kommen: 
 glasfaserverstärktes  PTFE, PTFE mit Karbonfüllung oder EK-PTFE oder TFM4215.

2. Die Drehmomentangaben bei 5 bar Druck sind Maximalwerte, die 24 Stunden 
nach Einbau zu prüfen sind.

3. Bei Antriebsauslegung wird ein Sicherheitsfaktor von min. 30% empfohlen.

TECHNISCHE INFORMATION

DRUCK-/TEMPERATUR-TABELLE
Die Druck-Temperatur-Daten von Kugelhähnen werden nicht nur durch die Werkstoffe des 

Armaturengehäuses, sondern auch durch die Dichtungswerkstoffe der Kugelsitze, 
Stopfbuchspackungen und Flanschdichtungen bestimmt



TEILE UND WERKSTOFFE

Anschlagmutter
Anschlagbolzen
Handhebel-Griff

Hebel-Buchse
Hebel-Mutter

Stopfbuchse

Packung

Druckscheibe
Gehäusedichtung

Welle

Kugel

Handhebel
Verriegelungslasche

Tellerfeder
Wellen-Mutter

Buchse

Antistatik-Vorrichtung

Sitzringe

Gehäuse

NR BESCHREIBUNG

Werkstoffe für FIRE-SAFE Ausführung

Verschlusskappe

WERKSTOFFE

K

Gehäuse Anschlussstück

2-teiliger Kugelhahn Fig. 4001 IMF
PN 138/100 (2000/1500 WOG)
DN 1/4" - 3" (DN 8 - 80) aus Edelstahl
voller Durchgang, Gewindemuffen nach ISO 228/1
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ABMESSUNGEN 

(mm)

(inch)

(mm)

(inch)
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Seite  4  / 4

Aufbauflansch

Gewindemuffen




