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YAKACIK Kolbenschieberventile

Design- und Änderungsrechte sind vorbehalten

YAKACIK-Kolbenventile können zur Steuerung des Durchflusses fast aller Arten von Flüssigkeiten eingesetzt werden. YAKACIK VALF 
bietet die optimalen Lösungen. Das Ventilgehäuse kann aus Gusseisen, Sphäroguss, Stahlguss und Edelstahl mit entsprechenden 
Dichtringen bestehen.

YAKACIK VALF verfügt über langjährige Erfahrung mit elastischen Dichtungssystemen und hat das Kolbenventil in 
langjähriger Forschungsarbeit entwickelt. Viele YAKACIK-Kolbenventile wurden und werden in der Türkei und auf der 
ganzen Welt eingesetzt. Hauptanwendungsgebiete sind Dampf, Wasser, Wärmeträgeröle, Hochtemperatur-Heißwasser, 
Thermoöl, chemische Industrie mit korrosiven Flüssigkeiten und Lebensmittelindustrie. YAKACIK hat die Idee verwirklicht, 
Sitz und Kegel durch elastische Dichtungsringe und zylindrische Kolben in Durchgangsventilen zu ersetzen. Unser Ziel ist 
es, die Zufriedenheit unserer Kunden zu gewährleisten, indem wir Ventile herstellen, die die Erwartungen auf der Grundlage 
internationaler Normen und gesetzlicher Vorschriften erfüllen.

Anwendungsbeispiele
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YVN 15-50

YVMN 1/4''-2'' und YVSN 1/4''-2''

YVNB 65-200

YAKACIK 
Kolbenschieberventile

Asbestfrei

Energieeffizient

Wartungsfrei

Außergewöhnliche Dichtheit über die Anschlüsse und zur Atmosphäre 

Abriebfeste Dichtfläche

Ventilringe sind in der Rohrleitung austauschbar

Ausgezeichnete Regeleigenschaften

Feuersicher geprüft nach ISO 10497 / API 607

TÜV-zertifiziert

Geeignet für Sauerstoffleitungen

Wirtschaftlich, einfach zu warten

Entspricht der deutschen TA Luft und USA EPA

YAKACIK-Kolbenventile bestehen aus zwei wichtigen Komponenten: einem 
feingeschliffenen zylindrischen Kolben aus Edelstahl und elastischen Ventilringen. 
Für fast alle Medien werden geeignete Ringmaterialien verwendet. Elastische 
obere und untere Ringe komprimieren den Kolben mit der erforderlichen Dichtheit. 
Die Schubkraft wird durch Anziehen der Oberteilmuttern erzeugt. Sie wird über 
die Buchse vom Oberring auf den Unterring übertragen. Der Axialschub wird 
durch das Zusammendrücken der elastischen Ringe in Radialdruck umgewandelt. 
Die komprimierten Ringe ermöglichen eine hervorragende Dichtheit. Der untere 
Ring ist dicht über die Anschlüsse, der obere Ring ist dicht zur Atmosphäre. Bei 
vollständig geöffneter oder geschlossener Position gibt es keinen Kontakt 
zwischen der zylindrischen Kolbenoberfläche und der Flüssigkeit; es findet kein 
Abrieb statt.

Vorteile

Design- und Änderungsrechte sind vorbehalten
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Kolbenschieberventil 
Funktionsprinzip

1

2

3
1. YX-GT oberer Ring
2. YX-GT unterer Ring
3. Tellerfeder

Dichtungssystem
Das Dichtungssystem im Kolbenventil wird durch einen 
Kolben aus rostfreiem Stahl und ein Paar spezieller 
elastischer Ringe ermöglicht, die den Kolben dicht 
umschließen.

Die Dichtungsfläche ist die Seitenfläche des Kolbens. 
Während der obere Ring die Abdichtung zur 
Atmosphäre (außen) gewährleistet, sorgt der untere 
Ring für die Dichtheit in der Leitung (innen).

Die Dichtheit wird durch das Anziehen der 
Oberteilmuttern in axialer Richtung zum oberen Ring 
gewährleistet. Die Schubkraft wird vom oberen Ring 
über die Stopfbuchse auf den unteren Ring übertragen. 
Spezielle Elastikringe werden dabei zusammen-
gedrückt und wandeln diese Schubkraft in einen radial 
wirkenden Druck auf den Kolben um.

Elastische Ringe, die sich an der Wand des 
Ventilgehäuses abstützen, umschließen die 
zylindrische Kolbenfläche und sorgen so für eine 
hervorragende Abdichtung.

Keine Umweltverschmutzung 
Spart Energie

YAKACIK-Kolbenventile, die eine hervorragende 
Dichtheit sowohl zur Atmosphäre als auch zur 
Leitung bieten, verhindern eine Verunreinigung 
der Umwelt. Giftige Flüssigkeiten bleiben im 
Rohrleitungssystem und können nicht in die 
Atmosphäre diffundieren.

Kolbenventile sparen Energie, indem sie das 
Austreten von Dampf und anderen 
Kraftübertragungsflüssigkeiten in die Atmosphäre 
verhindern.

Die Kolbenventile der Modelle YVN 15 bis 50 
haben das gleiche Dichtungssystem. Es gibt 
keine Stopfbuchse mit dem Ring.

Die ausgeglichenen Kolbenventile des Modells 
YVNB 65 bis 200 haben eine Stopfbuchse mit 
Ring. Dank des Druckausgleichs über den 
Kolben ist eine einfache Bedienung möglich.

Das Auswechseln des Rings ist in kurzer Zeit 
möglich, schwierige mechanische Verfahren wie 
das Schleifen des Sitzes usw. sind bei YAKACIK-
Kolbenventilen nicht erforderlich. Ein neues Ventil 
wird einfach durch den Austausch der 
Dichtungsringe erhalten. Da sie von einer 
Edelstahlplatte getragen werden, haben die 
Ringe eine lange Lebensdauer.

Lagen von YX-GT-Ringen drücken radial auf die 
Dichtfläche des Kolbens

Tellerfedern kompensieren die Druck- und 
Temperaturschwankungen. Dadurch ergibt sich 
eine spontane und dauerhafte Abdichtung von 
selbst.

Wird nicht durch unerwartete, in der Flüssigkeit fließende Stoffe 
beeinträchtigt.
Keine Korrosion an der Dichtungsoberfläche.

Es gibt keinen direkten Kontakt zwischen der Kolbenoberfläche und der Flüssigkeit. Daher besteht 
keine Korrosionsgefahr für die Dichtflächen. Nur die Bodenfläche des Kolbens kommt mit der 
Flüssigkeit in Berührung. Dieser Teil hat keinen Einfluss auf die Dichtungsleistung.

Unerwartete Stoffe im Medium schaden einem Kolbenventil nicht. Wenn das Ventil geschlossen wird 
und der Kolben in den unteren Ring einfährt, werden Sandpartikel, Schweißperlen und andere 
Verunreinigungen, die sich im Medium befinden, herausgespült. Die Möglichkeit einer Beschädigung 
des Dichtungssystems durch im Medium vorhandene abrasive Stoffe, ein bekanntes Problem bei 
Sitzventilen, ist bei den Kolbenventilen ausgeschlossen. Faserige und verunreinigte Medien können 
problemlos und zuverlässig abgesperrt werden.

Design- und Änderungsrechte sind vorbehalten
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Gehäuse

Bolzen
YX-GT unterer Ring

Laterne

Kolben

YX-GT oberer Ring

Zweiteilige Mutter

Ventilspindel

Kolben Unterlegscheibe

Tellerfeder

Handrad

Handrad-Mutter
Sicherungsscheibe 

Haubenmutter

  Oberteil

Kolbenschieberventil 
YVN 15-50

Design- und Änderungsrechte sind vorbehalten
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Edelstahl
1.4408

1.4408

1.4401

1.4408***

1.4401

1.4401

Graphite

A2-70

A2-70

A2-70

A2-70

A2-70

1.4301

Kolbenschieberventil
DN 15 - 50
Typ: YVN mit Flanschen

Werkstoff Grauguss Sphäroguss Stahlguss Edelstahl
DN15-50

PN16

DIN EN 558 Reihe 1

Flansche nach DIN 
EN 1092-2

-10°C +300 °C

2

YPG.2F.__.00

DN15-50

PN25

DIN EN 558 Reihe 1

-10°C +350 °C

8

YPG.8F.__.00

DN15-50

PN40

DIN EN 558 Reihe 1

-10°C * +400°C

7

YPG.7F.__.00

DN15-50

PN40

DIN EN 558 Reihe 1

-10°C * +400°C

9

YPG.9F.__.00

Nennweite
Druckstufe
Baulänge

Anschluss

Temperatur

Material Code

Bestell Code

Grauguss Sphäroguss Stahlguss EdelstahlTeilbezeichnung

1.4021

1.4021/St-42

Ms-58

Graphite

8.8+Gal.

8.8+Gal.

8.8+Gal.

8.8+Gal.

50CrV4

Ms-58

0.7040

0.7040 ****

1.4021

1.4021/St-42

Ms-58

Graphite

8.8+Gal.

8.8+Gal.

8.8+Gal.

8.8+Gal.

50CrV4

Ms-58

1.0619

1.0619 ****

1.4021

1.4021/St-42

Ms-58

Graphite

8.8+Gal.

8.8+Gal.

8.8+Gal.

8.8+Gal.

50CrV4

Ms-58

1.4308

1.4308

1.4301

1.4308***

1.4301

1.4301

Graphite

A2-70

A2-70

A2-70

A2-70

A2-70

1.4301

T.Nr.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Laterne

Zweiteilige Mutter

Sicherungsscheibe
Tellerfeder

Unterlegscheibe

Gehäuse
Oberteil
Handrad
Kolben

Ventilspindel

Dichtring

Mutter
Mutter
Bolzen

L

130
150

180

230

160

H

105
120

154

211

138

A

100
120

160

200

140

D

95
105

140

165

115

g

45
58

78

102

68

4
4

4

4

4

Loch
Nr. k

65
75

100

125

85

Abmessungen Baugröße
PN16 PN25

b
14
16
16
18

20

f
2
2
2
2

3

l
14
14
14
19
19

19

b f l
16
18
18
18

20

2
2
3
3

3

14
14
14
19

19

b f l
16
18
18
18

20

2
2
2
2

2

14
14
14
18

200 186 180 150 88 4 110 18 3 18 3 19 18 2 18
18

DN

mm

15
20

32

50

25

YVN 15
YVN 20

YVN 32

YVN 50

YVN 25

Typ

40

inch

1/2''
3/4''

1 1/4''

2''

1''

1 1/2'' YVN 40

* Bei Temperaturen unter -10°C sollten Bolzen und Mutter aus rostfreiem Stahl bestehen 
***1.4401 für DN15 und DN20
**** Ck22 für DN15 und DN20

PN40

Flansche nach DIN 
EN 1092-2

Flansche nach DIN 
EN 1092-2

Flansche nach DIN 
EN 1092-2

Medien

Alle Arten von Flüssigkeiten wie 
Wasser, Heißwasser, 
Hochtemperatur-Heißwasser, 
Dampf, Thermoöl, Flüssiggas, 
Heizöl, Druckluft usw.

Design- und Änderungsrechte sind vorbehalten
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Edelstahl
A-351-CF8M

A-351-CF8M

1.4401

1.4408

1.4401

1.4401

Graphite

A2-70

A2-70

A2-70

A2-70

A2-70

1.4301

Kolbenschieberventil
DN 15 - 50

Werkstoff Stahlguss Edelstahl - CF8

DN15-50

Class 150

ANSI B16.10

-10°C  +400°C

7

YPG.7F.__.00

DN15-50

Class 150

ANSI B16.10

-10°C  +400°C

9

YPG.6F.__.00

Nennweite
Druckstufe
Baulänge
Anschluss
Temperatur

Material Code

Bestell Code

Stahlguss EdelstahlTeilbezeichnung
A-216 Grade WCB

A-216 Grade WCB

1.4021

1.4021/St-42

Ms-58

Graphite

8.8+Gal.

8.8+Gal.

8.8+Gal.

8.8+Gal.

50CrV4

Ms-58

A-351-CF8

A-351-CF8

1.4301

1.4308

1.4301

1.4301

Graphite

A2-70

A2-70

A2-70

A2-70

A2-70

1.4301

T.Nr.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Laterne

Zweiteilige Mutter

Sicherungsscheibe
Tellerfeder

Unterlegscheibe

Gehäuse
Oberteil
Handrad
Kolben

Ventilspindel

Dichtring

Mutter
Mutter
Bolzen

L

108
117

203

127

H

105
120

211

138

A

100
120

200

140

D

89
99

152

108

g

34.9
42.9

91.9

50.8

4
4

4

4

Loch
Nr.

165 186 180 127 73 4

DN
15
20

50

25

YVN 15
YVN 20

YVN 50

YVN 25

Typ

40

inch

1/2''
3/4''

2''

1''

1 1/2'' YVN 40

ANSI B16.5 - RF ANSI B16.5 - RF

Design- und Änderungsrechte sind vorbehalten

Edelstahl - CF8M

DN15-50

Class 150

ANSI B16.10

-10°C  +400°C

9

YPG.9F.__.00

ANSI B16.5 - RF

Typ: Class 150 
YVN mit Flanschen

l

15.7
15.7
15.7
15.7
19.1

k

60.3
69.8

120.6

79.4

98.4

b

11.2
12.7
14.3

19.1
17.5

f

1.6
1.6
1.6

1.6
1.6

Medien

Alle Arten von Flüssigkeiten wie 
Wasser, Heißwasser, 
Hochtemperatur-Heißwasser, 
Dampf, Thermoöl, Flüssiggas, 
Heizöl, Druckluft usw.
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Kolbenschieberventil
DN 1/2''-2'' 
Type: YVMN Gewinde 
YVSN Schweißmuffe

(Für Stahl und Edelstahl)

inchmm

DN Abmessungen

Typ L H A

6 1/4''

10 3/8''

15 1/2''

20 3/4''

25 1''

32 11/4''

40 11/2''

50 2''

85 105 100 14.2R 1/4''

85 105 100 17.6R 3/8''

100 105 100 22R 1/2''

120 120 120 27.5R 3/4''

135 138 140 34.5R 1''

160 154 160 43R 11/4''

185 186 180 49R 11/2''

220 211 200 61.5R 2''

d1
Gewinde S-Muffe

YVMN
1/4''

YVSN
1/4''

YVMN
3/8''

YVSN
3/8''

YVMN
1/2''

YVSN
1/2''

YVMN
3/4''

YVSN
3/4''

YVMN 1''
YVSN 1''
YVMN
1 1/4''

YVSN
1 1/4''
YVMN
1 1/2''
YVSN
1 1/2''

YVMN 2''
YVSN 2''

Ausführung

10.5 3210

12.5 3210

15.5 3610

16 4113

19 5013

21 6513

21 7513

26 9016

t1
Gewinde S-Muffe AA

Gewindemuffe -YVMN

Werkstoff Grauguss
DN1/4''-2'' DN1/4''-2'' DN1/4''-2''

PN16

Stahlguss Edelstahl

PN40 DN 11/4''-2''
PN63 DN 1/4''-1''

PN40 DN 11/4''-2''

PN63 DN 1/4''-1''

GraugussTeilbezeichnung

Laterne

Zweiteilige Mutter

Sicherungsscheibe

1.4021

1.4021/St-42

Ms-58

Graphite

8.8+Gal.

8.8+Gal.

8.8+Gal.

8.8+Gal.

Stahlguss Edelstahl
1.0619

1.0619 ****

1.4021

1.4021/St-42

Ms-58

Graphite

8.8+Gal.

8.8+Gal.

8.8+Gal.

8.8+Gal.

50CrV4

1.4308

1.4308

1.4301

1.4308***

1.4301

1.4301

Graphite

A2-70

A2-70

A2-70

A2-70

A2-70

1.4301

Nennweite

Druckstufe

Abmessungen

Ausführung (Gewinde)

Temperatur

Material Code

Bestell Code (Gewinde

T.Nr.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Gehäuse
Oberteil
Handrad
Kolben

Ventilspindel

Dichtring

Mutter
Mutter
Bolzen

Ausführung (Einschweißmuffe)

Bestell Code (Einschweißmuffe)

DIN EN 3202-4 Reihe M9
(Ausgenommen DN 1/4" )

DIN EN 3202-4 Reihe M9
(Ausgenommen DN 1/4" )

DIN EN 3202-4/M9
(Ausnahme DN 1/4" )

Gewindemuffen nach  
DIN EN ISO 228-1 DIN EN ISO 228-1

Einschweißmuffe nach 

DIN EN 12760*****

Einschweißmuffe nach 

DIN EN 12760*****

-10°C +300 °C -10°C * +400 °C -10°C * +400 °C

2 7 9

YPG.2M.__.00 YPG.7M.__.00 YPG.9M.__.00

YPG.7S.__.00 YPG.9S.__.00

13

14

Tellerfeder

Unterlegscheibe
50CrV4

Ms-58 Ms-58

* Bei Temperaturen unter -10°C sollten Bolzen und Mutter aus rostfreiem Stahl bestehen
***1.4401 für DN15 und DN20
**** Ck22 für DN15 und DN20
*****NPT Verschraubungen sind nach ANSI 2.1 1960 auf Anfrage erhältlich

DIN EN ISO 228-1
Gewindemuffen nach Gewindemuffen nach  

Design- und Änderungsrechte sind vorbehalten

Edelstahl
1.4408

1.4408

1.4401

1.4408***

1.4401

1.4401

Graphite

A2-70

A2-70

A2-70

A2-70

A2-70

1.4301

Einschweißmuffe -YVSN

Medien

Alle Arten von Flüssigkeiten wie 
Wasser, Heißwasser, 
Hochtemperatur-Heißwasser, 
Dampf, Thermoöl, Flüssiggas, 
Heizöl, Druckluft usw.
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Dichtsystem

23

Spindelabdichtung

Innere Abdichtung

1

2

3

2

21
Die Abdichtung zwischen Spindel und 
Atmosphäre erfolgt durch eine Stopfbuchse, die 
aus 3 Stück YX-GT-Ringen besteht.

22 Gehäuseabdichtung
Die Abdichtung zwischen dem Gehäuse und der 
Atmosphäre wird durch einen YX-GT-Ring 
zwischen Gehäuse und Oberteil gewährleistet.

Die innere Abdichtung erfolgt durch 2 Stück 
speziell gefertigte YX-GT-Ringe, die den Kolben 
elastisch umschließen.

Druckentlastete 
Kolbenventile

Einfach zu bedienen:
Bei Ventilen mit Ausgleichskolben sind die Ober- und 
Unterseite des Kolbens in Kontakt mit der Flüssigkeit. Bei 
Ausgleichskolbenventilen wird die Kraft, die die Flüssigkeit auf den 
Kolben ausübt, durch den Ventilschaft und nicht durch den Kolben 
bestimmt. Dadurch wird die Flüssigkeitsbelastung des Kolbens 
gering gehalten, so dass er sich leicht öffnen und schließen 
lässt. 

Wartungsfrei

Hochtemperaturbeständige Tellerfedern, von 
denen sich eine auf dem Oberteil und die andere 
unter den Stopfbuchsmuttern befindet, erzeugen 
eine konstante Druckkraft auf die Ringe. Dies 
gleicht Druck- und Temperaturschwankungen 
aus und verhindert ein Lösen durch Abrieb. Es 
wird eine hervorragende wartungsfreie 
Abdichtung für eine lange Lebensdauer erreicht.

Design- und Änderungsrechte sind vorbehalten
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Druckentlastete 
Kolbenschieberventile
YVNB 65-200

Mutter

Sicherungsscheibe

Ventilspindel 

Tellerfeder

Stopfbuchshalter 
Gabelschraube

Tellerfeder

Kolbenspindel

YX-GT oberer Ring

YX-GT Dichtring 

Kontermutter 

Kolbenring

Bolzen

Handrad 

Gewindebuchse

Oberteil

YX-GT Stopfbuchsenring 

Unterlegscheibe 

Zweiteilige Mutter 

Unterlegscheibe Kolben

Kolbenbuchse

 Druckring

Kolben

Unterlegscheibe 

Laterne

Kolbenkegel

YX-GT unterer Ring

Design- und Änderungsrechte vorbehalten
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Druckentlastete 
Kolbenschieberventile 
DN 65 - 200
Typ: YVNB Flansche

Werkstoff Grauguss Sphäroguss Stahlguss Edelstahl
Nennweite
Druckstufe
Baulänge

Anschluss

Temperatur
Material Code

Bestell Code

DN65-200

PN16

DIN EN 558 Reihe 1

-10°C +300 °C

2

YPG.2F.__.00

DN65-200

PN25

DIN EN 558 Reihe 1

-10°C +350 °C

8

YPG.8F.__.00

DN65-200

PN40

DIN EN 558 Reihe 1

-10°C* +400°C

7

YPG.7F.__.00

DN65-200

PN40

DIN EN 558 Reihe 1

-10°C* +400°C

9

YPG.9F.__.00

T.Nr. Grauguss Sphäroguss Stahlguss EdelstahlTeilbezeichnung
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Gehäuse
Oberteil

Handrad
Kolben
Laterne

Ventilspindel
Kolbenspindel
Stopfbuchsenhalter

Kolbenspindelscheibe
Kolbenkegel
Sicherungsscheibe
Unterer Ring
Oberer Ring

Stopfbuchsring

1.4016

St-42

1.4021

0.7040

1.4301

55Si7

Graphite

0.7040

0.7040

1.4016

St-42

1.4021

0.7040

1.0619

1.0619

1.4016

1.4308

1.4308

1.4308

1.4308

1.4301

1.4301

1.4308

1.4301

1.4301

A2-70

Graphite

15

16

Druckring
Kolbenspindelbuchse 1.4021

1.4308

1.4301

Graphite

Graphite

1.4301 1.4301

1.4301

55Si7

Graphite

1.4021

Graphite

Graphite

St-42

1.4021

0.7040

1.4301

1.4301

55Si7

Graphite

1.4021

Graphite

Graphite

Graphite

Graphite

T.Nr. Grauguss SphärogussTeilbezeichnung

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Schraubbuchse
Zweiteilge Mutter
Unterlegscheibe

Gabelschraube
Bolzen

Kolbenring

Kontermutter
Mutter

Mutter M10

Mutter
Stift 6x15

Schlitzstift 8x22

Tellerfeder

Ms-58

St-37+Gal.

Ms-58

St-42

8.8+Gal.

1.4301

8.8+Gal.

A2-70

8.8+Gal.

8.8+Gal.

St-42+Gal.

8.8

50CrV4

Kolbenscheibe

31
Tellerfeder
(20/10.2x11)

Ms-58

50CrV4

Ms-58

St-37+Gal.

Ms-58

St-42

8.8+Gal.

1.4301

8.8+Gal.

A2-70

8.8+Gal.

8.8+Gal.

St-42+Gal.

8.8

50CrV4

Ms-58

50CrV4

Stahlguss Edelstahl
Ms-58

1.4301

1.4301

1.4301

A2-70

1.4301

A2-70

A2-70

A2-70

A2-70

A2-70

1.4301

A2-70

A2-70

Ms-58

St-37+Gal.

Ms-58

St-42

8.8+Gal.

1.4301

8.8+Gal.

A2-70

8.8+Gal.

8.8+Gal.

St-42+Gal.

8.8

50CrV4

Ms-58

50CrV4

1.4301

DN

mm

65
80

125

200

100

inch

 2 1/2''
3''

5''

8''

4''

YVNB 65
YVNB 80

YVNB 125

YVNB 200

YVNB 100

Typ L

290
310

400

600

350

H

306
327

447

561

374

A

250
250

320

400

280

D
185
200

250

340

220

g

122
138

188

268

158

4
8

8

12

8

Loch Nr. d
19
19

19

23

19

Abmessungen
PN16

k
145
160
180
210

295

f
3
3
3
3
3
3

150 6'' YVNB 150 480 477 360 285 212 8 23 240

b
20
22

26

30

24

26

D
185
200

270

360

235

g

118
132

184

274

156

8
8

8

12

8

Loch Nr. d
19
19

PN25

k
145
160
190
220

310

f
3
3
3
3
3
3

300 211 8 250

b
20
22

26

30

24

26

D
185
200

270

375

235

g

122
138

188

285

162

8
8

8

12

8

Loch Nr. d

18
18

26

30

22

PN40

k
145
160
190
220

320

f
2
2
2
2
2
2

300 218 8 26 250

b
22
24

34

24

28

* Für Temperaturen unter  -10°C sollten Bolzen und Mutter aus rostfreiem Stahl bestehen

Baugröße

Flansche nach DIN 
EN 1092-2

Flansche nach DIN 
EN 1092-2

Flansche nach DIN 
EN 1092-2

Flansche nach DIN 
EN 1092-2

Design- und Änderungsrechte sind vorbehalten

23
28
28
28

26

Edelstahl
1.4408

1.4408

1.4408

1.4408

1.4401

1.4401

1.4408

1.4301

1.4401

A2-70

Graphite

1.4408

1.4401

Graphite

Graphite

Edelstahl
Ms-58

1.4301

1.4401

1.4401

A2-70

1.4301

A2-70

A2-70

A2-70

A2-70

A2-70

1.4301

A2-70

A2-70

1.4401

Medien

Alle Arten von Flüssigkeiten wie 
Wasser, Heißwasser, 
Hochtemperatur-Heißwasser, 
Dampf, Thermoöl, Flüssiggas, 
Heizöl, Druckluft usw.

Hatec Flex GmbH - Hafenstraße 25 - 45478 Mülheim a. d. Ruhr - Deutschland - 0208/37798774 - www.hatecflex.de/armaturen - armaturen@hatecflex.de



Kolbenschieberventile
mit pneumatischen Antrieben
DN15 - DN100
Typ: YVN, YVNB, YVMN, YVSN

Antriebstypen:
1. Einfachwirkend - Feder schließt
2. Doppeltwirkend

Standard Luftanschluss: 
NPT 1/4" - 18

Auf Anfrage auch andere 
Anschlüsse (BSP 1/4", ...) 
lieferbar

Ventiltypen:
1. Auf / Zu
2. Mit Regellaterne

Positioner können angebaut werden

Design- und Änderungsrechte sind vorbehalten
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D1 (Inner Diameter)

69

60

24

80

70

24

100

90

30

121

110

30

141

130

30

184

170

30

Abmessung
D2

 (Outer Diameter)

82

82

36

94

94

36

112

112

46

135

135

46

155

155

46

200

200

46

H (Height)

10

13,3

8

10

14.6

8

11

14.6

10

13

16

10

13

17,3

10

18.6

10

15

Druckentlastete Kolbenschieberventil Ringe und Stopfbuchsringe

Model
Oberer Ring (1 Stück) 
Dichtringe (2 Stück) 
Stopfbuchsringe (3 Stück)
Oberer Ring (1 Stück) 
Dichtringe (2 Stück) 
Stopfbuchsringe (3 Stück)
Oberer Ring (1 Stück) 
Dichtringe (2 Stück) 
Stopfbuchsringe (3 Stück)
Oberer Ring (1 Stück) 
Dichtringe (2 Stück) 
Stopfbuchsringe (3 Stück)
Oberer Ring (1 Stück) 
Dichtringe (2 Stück) 
Stopfbuchsringe (3 Stück)
Oberer Ring (1 Stück) 
Dichtringe (2 Stück) 
Stopfbuchsringe (3 Stück)

D1 
(Innerer Durchm.)

15

20

25

30

40

50

Abmessung
D2 (Äußerer Durchm.)

23.5

30

38

45

58

70

H (Höhe)

8

9.3

10.6

14.6

14,6

16

Ringgrösse

Model

Dichtringe (2 Stück)

Dichtringe (2 Stück)

Dichtringe (2 Stück)

Dichtringe (2 Stück)

Dichtringe (2 Stück)

Dichtringe (2 Stück)

D
1

D2

H

Kolbenschieberventil Ringe

Material Code Gehäuse Oberteil Gehäusefarbe
II

III

VII

Xb

Grauguss
Sphäroguss
Stahlguss

Edelstahl

Grau
Grün
Blau

poliert, gebeizt

Grauguss
Sphäroguss
Stahlguss

Edelstahl

Design- und Änderungsrechte sind vorbehalten
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KOLBENSCHIEBERVENTILE

Druck-/Temperaturdiagramm

Druckstufe : PN16

 Material : GJL 250 

Hatec Flex GmbH - Hafenstraße 25 - 45478 Mülheim a. d. Ruhr - Deutschland - 0208/37798774 - www.hatecflex.de/armaturen - armaturen@hatecflex.de
Hatec Flex GmbH - Hafenstraße 25 - 45478 Mülheim a. d. Ruhr - Deutschland - 0208/37798774 - www.hatecflex.de/armaturen - armaturen@hatecflex.deHatec Flex GmbH - Hafenstraße 25 - 45478 Mülheim a. d. Ruhr - Deutschland - 0208/37798774 - www.hatecflex.de/armaturen - armaturen@hatecflex.de

Hatec Flex GmbH - Hafenstraße 25 - 45478 Mülheim a. d. Ruhr - Deutschland - 0208/37798774 - www.hatecflex.de/armaturen - armaturen@hatecflex.de



Design- und Änderungsrechte sind vorbehalten

KOLBENSCHIEBERVENTILE
Druck-/Temperaturdiagramm 

Druckstufe : PN25 

Material : 0.7040 
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Design- und Änderungsrechte sind vorbehalten

KOLBENSCHIEBERVENTILE
Druck-/Temperaturdiagramm 

Druckstufe : PN40 

Material : 1.0619 
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Druck- / Temperaturdiagramme

Kv
4,5
8

30
40

12,5
20,5

32
50
65
80

50
69

104
100
125
150
200

4
4

4
4
4
4
6
6
6

7,2
7,2
7,5

163
233
335
582

Druckverlustberechnung bei Kolbenschieberventilen

 Δp=  (mmWS)

YVN 15-50

P
N

4
0

, 
E

N
 J

S
 1

0
4

9

P
N

4
0

, 
1

.0
6

1
9

40

25

16

10
6

PN40, 1.0619
PN40, EN JS 1049

PN40, 1.4581

PN16, EN GJL 250

3
5

0

4
0

0 °

C-1
0

2
0

5
0

1
0

0
1

2
0

1
5

0
1

8
0

2
0

0
2

3
0

2
5

0

3
0

0

PN6, EN GJL 250

(bar)

35
0

40
0 °

C-1
0 20 50 10
0

12
0

15
0

18
0

20
0

23
0

25
0

30
0

63

60

4040

25

1616

1010
6

PN63, 1.0619

(bar) YVMN 1/2'' - 2''
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0

40
0 °

C-1
0 20 50 10
0

12
0

15
0

18
0

20
0

23
0

25
0

30
0

63

60

4040

25

1616

1010
6

PN63, 1.0619

(bar) YVSN

YVNB 65-200

40

25

16

10
6

3
5

0

4
0

0 °

C-1
0

2
0

5
0

1
0

0
1

2
0

1
5

0
1

8
0

2
0

0
2

3
0

2
5

0

3
0

0

(bar)

3

2.5

2.

1.5

1.25

1
.9
.8
.7

.6

.5

.4

.3

.2

.1

W
 (

m
/s

)

Δp (mmWS)
10 100 1000

.3

.5 1 3 4 5

6

DN
15
20
25

 Δp= (  ) x
2

1000

2.2

.4

Druckverlustformel Δp= Druckverlust (mmWS)

ξ : Zeta Wert    1 

W : Strömungsgeschwindigkeit, m/s

2g : 20 m/s²

ρ : 1000 kg/m³

Kv : Durchflusskoeffizient, m³/h. Für Δp = 10 mWS 
Q : Durchflussrate, m³/h

ξ W²
2g

ρ

Q
Kv

ρ

Design- und Änderungsrechte vorbehalten
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1- Stellen Sie das Ventil in die vollständig geöffnete Position, entfernen Sie die Befestigungsmuttern der Haube (9).
2- Das Handrad (3) im Uhrzeigersinn drehen, die Ventilhaube (2) hebt sich und wird von den Bolzen (11) gelöst.
3- Das Oberteil um einige Grad drehen und auf die Bolzen aufsetzen. Das Handrad im Uhrzeigersinn drehen, der Kolben (4) wird aus dem
oberen Ring (8) herausgezogen.
4- Entfernen Sie den oberen Ring.
5- Die Laternenbuchse (5) entfernen.
6- Den unteren Ring abnehmen.
7- Reinigen Sie das Innere des Ventils und die Oberfläche, an der die Ringe anliegen.
8- Entfernen Sie die Mutter (10) am Handrad, nachdem das Ventil in die geschlossene Position gebracht wurde. Entfernen Sie das Handrad
und drehen Sie die Ventilspindel (6) mit der Hand. Nehmen Sie die Spindel und den Kolben zusammen aus der Haube heraus.
9- Durch Entfernen der zweiteiligen Mutter (7) können der Kolben und die Welle voneinander getrennt werden.
10- Den neuen unteren Ring mit einem für die Ringabmessungen geeigneten Werkzeug an seinen Platz setzen.
11- Die Laternenbuchse einsetzen.
12- Den neuen oberen Ring einsetzen.
13- Das Oberteil aufsetzen, der Kolben wird durch den oberen Ring geführt. Die Haube in ihre Position schieben und die Muttern ein paar
Umdrehungen anziehen.
14- Zuerst das Rad in die geschlossene Position drehen, dann in die geöffnete Position drehen, die Motorhaube gleitet in ihre endgültige
Position. Ziehen Sie die Muttern fest.
15- Nachdem das Ventil an das Rohrleitungssystem angeschlossen ist, schließen Sie das Ventil und ziehen Sie die Muttern (9) noch ein
wenig an.

Wartung - Reparaturanleitung

Wartung von YAKACIK-Kolbenschieberventilen und Austausch von Ringen

Sollte ein YAKACIK-Ventil eine Leckage im Rohrleitungssystem verursachen, bringen Sie das Ventil zunächst in die vollständig 
geschlossene Position. Ziehen Sie dann die Muttern auf der Haube an und die Leckage verschwindet. Wenn die Leckage 
weiterhin besteht, sollten die Ringe ausgetauscht werden.

Der Austausch kann leicht und in kurzer Zeit durchgeführt werden. Es ist nicht erforderlich, den Sitz zu entfernen oder Teile 
abzuschleifen. Es ist nicht notwendig, das Ventil aus dem Rohrleitungssystem auszubauen. Die Ringe können wie folgt 
ausgetauscht werden:

Montage-, Demontage- und Wartungsanweisungen für YAKACIK-Kolbenventile

Hatec Flex GmbH - Hafenstraße 25 - 45478 Mülheim a. d. Ruhr - Deutschland - 0208/37798774 - www.hatecflex.de/armaturen - armaturen@hatecflex.de
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Zuverlässig auch im Brandfall
YVN - YVNB Serie ist FIRE SAFE

Im September 2013 wurden unsere Stahlguss-Kolbenventile der Serien YVN und YVNB gemäß API 6FA:2008 
und ISO 10497:2010 unter Anleitung der benannten Stelle TÜV SÜD einem Brandtest unterzogen.

Unsere Ventile haben die Tests mit sehr guten Ergebnissen bestanden und wurden als "brandsichere" Ventile 
zugelassen.
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Produkt Code

2YPG

 Kolbenschieberventil 
YPG

F

 M
S 

Material Code

 2
8
7
9

Grauguss 
Sphäroguss
Stahlguss
Edelstahl

00

Normen
 00
01
02

 DIN
ASA 150
ASA 300

Abmessungen

40

DN 20 - 20
DN 25 - 25 
DN 32 - 32
DN 40 - 40
DN 50 - 50
DN 65 - 65
DN 80 - 80
DN 100 - 81
DN 125 - 82
DN 150 - 83
DN 200 - 84

Flansche
  Gewindemuffen

Einschweißmuffen

DN 20 - 15

Sie können das folgende Kodierungssystem in Ihren 
Bestellungen verwenden.

 Beispiel: YPG.2F.40.00 

 Kolbenventil, Gusseisen, geflanscht, DN40, DIN-Norm

AD 2000 - W 0
HERSTELLERQUALIFIKATION

ISO 9001-2015
QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM

CE 0045
PED 2014/68/EU 

FIRE SAFE
Kugelhähne / 

Kolbenschieberventile

ATEX

TA LUFT

EAC

Anschlüsse

Design- und Änderungsrechte sind vorbehalten
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