
Zwei Rohre …  Zwei Rohre …  
Zwei Schrauben …  Zwei MinutenZwei Schrauben …  Zwei Minuten
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Teekay Rohrkupplungen werden seit mehr als
drei Jahrzehnten in  über 85 Ländern weltweit
im Abmessungsbereich von 21,3 bis 4.200 mm
eingesetzt. Die Einsatzgebiete der Kupplungen
sind fast grenzenlos und beinhalten z.B. den
 allgemeinen Rohrleitungsbau, Schiffbau, Ge-
bäudetechnik, Automobilindustrie, Tiefbau,
Produktionsanlagen, Öl- & Gasindustrie und
vieles mehr.

Mit Teekay Rohrkupplungen können Rohre
schnell und einfach verbunden werden, ohne
diese zu Flanschen, Schweißen, Nuten oder
mit Gewinde zu versehen. Sie können die
Rohre vor Ort ablängen, zusammenstoßen und
mit einer Teekay Rohrkupplung verbinden.
Dadurch werden bei jeder Installation, Platz,
Gewicht, Zeit und somit Kosten eingespart.

Vorstellung des Teekay 
Rohrkupplungs-Systems
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Progressive Dichtung

Mehrkammer-Dichtung

End-Dichtung 
(um den Ankerring

zu schützen)

Ankerring

geschweißte Naht

Vollbolzen

Teekay Axiflex
(nicht zugfest)

Die Axiflex-Ausführung enthält keine 
Ankerringe und erlaubt eine größere Aus-
dehnung der Rohre. Sie ist für die Ver-
bindung von bereits befestigten/fixierten 
Rohren gedacht. Im Falle einer gehal-
terten Leitung, braucht die Zugkraft der
Rohre nicht mehr durch die Kupplung
auf genommen zu werden. Deshalb können
mit dieser Ausführung auch Durchmesser
bis 4m hergestellt werden. Die Kupplung
kann sowohl über die Rohrenden ge-
schoben, oder als aufklappbare Version
geliefert werden.

Teekay Axilock
(zugfest)

Die Axilock – Ausführung hat zwei
metallische Ankerringe, die in die
Rohroberfläche eingreifen, wenn die
Kupplung installiert wird. Dadurch wird
das Auseinanderziehen der Rohre unter
Druck- oder Zugbelastung verhindert.

Teekay Kupplungen sind in zwei Grundausführungen erhältlich: Axilock und Axiflex

Mechanisches & Dichtungs-Konzept
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Wenn der Verschluss angezogen ist, werden die 
Dichtlippen gegen die Rohroberfläche gepresst, 
um eine Abdichtung herzustellen. Die Zähne 
der Ankerringe werden durch die letzte Dicht-
lippe in die Rohroberfläche gepresst und ver-
hindern das Auseinanderziehen der beiden 
Rohre, sowohl gegen Druck als auch gegen 
 Zugbelastung. Die Enddichtung verpresst sich 
ebenfalls auf dem Rohr und schützt damit 
sowohl den Ankerring, als auch die Stelle des 
Rohres, wo der Ankerring in die Oberfläche ein-
greift, vor möglicher Korrosion.

Die Dichtlippen pressen gegen die Rohroberfläche 
und stellen dadurch eine Abdichtung her. Die 
Dichtung ist so hergestellt, dass sie dem Druck in 
der Leitung standhält. Wenn der Druck in der 
 Leitung zunimmt, wird der Anpress-Druck der 
Dichtung auf das Rohr ebenfalls erhöht.

Die Axiflex hat zwei stark ausgeprägte Dichtlippen,
die eine Ausdehnung oder Verschiebung des Rohres
in der Kupplung zulassen.

Die Axilock hat zwei Ankerringe, welche 
an grenzend an, jedoch separiert von, dem 
Dichtungs-Mechanismus angebracht sind.

Jede Kupplung (sowohl Axilock als auch Axiflex) besteht aus einem Gehäuse, einer Dichtung und einem
Verschluss. Der Zweck des Gehäuses besteht darin, die Dichtung zu umschließen und diese gegen die
Rohroberfläche zu pressen, wenn der Verschluss angezogen ist. Der Verschluss zieht die beiden Enden
des Gehäuses zusammen, damit dieses sich gleichmäßig um den gesamten Umfang des Rohres legt. Um
dieses zu erreichen, ist auf der Kupplung der Drehmoment aufgedruckt. Damit wird sicher gestellt, dass
die Dichtung eine ausreichende Kompression auf die Rohroberfläche ausübt.
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Gehäuse und Verschluss aus 1.4462, auf Wunsch, lieferbar.

Abmessungen: 21.3 mm bis 4200.0 mm

Dichtungen:  EPDM -40°C bis +100°C, NBR -20°C bis +80°C, 
HNBR -20°C bis +130°C, FKM -20°C bis +180°C,
VMQ -70°C bis +200°C (Wasser)

Rohrmaterialien: C-Stahl, Guss, Edelstahl, Kupfer, Kupfer-Nickel, 
GFK, Asbestzement, HDPE, PE, MDPE, PVC, UPVC 
und andere Werkstoffe. 

Type VI 
Gehäuse: zugfester C-Stahl
Beschichtung: Rilsan/PVC/

Epoxy/verzinkt
Verschluss: AISI 316/ 316L
Dichtung: EPDM/NBR/HNBR/FKM/VMQ

Type V 
Gehäuse: zugfester C-Stahl
Beschichtung: Rilsan/PVC/

Epoxy/verzinkt
Verschluss: C-Stahl, beschichtet
Dichtung: EPDM/NBR/HNBR/FKM/VMQ

Type IV 
Gehäuse: AISI 316L/ DIN 1.4404
Verschluss: AISI 316/ 316L
Dichtung: EPDM/NBR/HNBR/FKM/VMQ

Type II 
Gehäuse: AISI 304/ DIN 1.4301
Verschluss: AISI 316/ 316L
Dichtung: EPDM/NBR/HNBR/FKM/VMQ

Type I
Gehäuse: AISI 304/ DIN 1.4301
Verschluss: C-Stahl, beschichtet
Dichtung: EPDM/NBR/HNBR/FKM/VMQ

Materialgüten

Die Teekay Axiflex ist eine Hochleistungs-Kupplung, die großzügig
Winkelabweichungen ausgleicht und sich der Ausdehnung/Be-
wegung der Rohre anpasst. Sie ist bis  4,2m im Durchmesser lieferbar
und wird bevorzugt von Ingenieurbüros in der Wasserindustrie, im
Bauwesen und in der Gebäudetechnik eingesetzt.

Die Edelstahl oder auch C-Stahl Ausführungen bieten großes
Einsparpotential im Gewicht, verglichen mit einer Guss-Kupplung
oder Pass- und Ausbaustücken. Der Vorteil hiervon ist die
schnellere Einbauzeit, weniger Personalaufwand und dadurch
bedingt Kostenersparnis.

Axiflex
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D1
Toleranz

Betriebsdrücke
erhältlich in folgenden

Druckstufen:

W1 W2 D2 D3 Schraubenmaß Nuss-Größe für
Schraubenkopf

Gewicht

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) KG

D1
Rohr
AD

D1
Toleranz

Betriebsdrücke
erhältlich in folgenden

Druckstufen:

W1 W2 D2 D3 Schraubenmaß Nuss-Größe für
Schraubenkopf

Gewicht

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) KG

D1
Rohr
AD

D1
Toleranz

Betriebsdrücke
erhältlich in folgenden

Druckstufen:

W1 D2 D3 D4 Schraubenmaß Nuss-Größe für
Schraubenkopf

Gewicht

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) KG

85 mm breit

65 mm breit

45 mm breit

Axiflex Abmessungen

48.3 47.0 / 50.0 16 / 25 / 40 85 42 70 87 2 x M8 6 1.0

54.0 52.5 / 55.5 16 / 25 / 40 85 42 74 93 2 x M8 6 1.0

57.0 55.5 / 58.5 16 / 25 / 40 85 42 77 96 2 x M8 6 1.1

60.3 59.0 / 62.0 16 / 25 / 40 85 42 80 99 2 x M8 6 1.1

63.0 62.0 / 65.0 16 / 25 / 40 85 42 83 102 2 x M8 6 1.1

67.0 65.5 / 68.5 16 / 25 / 40 85 42 87 106 2 x M8 6 1.2

70.0 68.5 / 71.5 16 / 25 / 40 85 42 90 109 2 x M8 6 1.2

73.0 71.5 / 74.5 16 / 25 / 40 85 42 93 112 2 x M8 6 1.3

76.1 74.0 / 78.0 16 / 25 / 40 85 42 96 115 2 x M8 6 1.3

82.5 80.5 / 84.5 16 / 25 / 40 85 42 103 122 2 x M8 6 1.4

84.0 82.0 / 86.0 16 / 25 / 40 85 42 104 123 2 x M8 6 1.4

88.9 87.0 / 91.0 16 / 25 / 40 85 42 109 128 2 x M8 6 1.5

98.0 96.0 / 100.0 16 / 25 / 40 85 42 118 137 2 x M8 6 1.5

101.6 100.0 / 104.0 16 / 25 / 40 85 42 122 141 2 x M8 6 1.6

104.0 102.0 / 106.0 16 / 25 / 40 85 42 124 143 2 x M8 6 1.6

108.0 106.0 / 110.0 16 / 25 / 40 85 42 128 147 2 x M8 6 1.6

110.0 108.0 / 112.0 16 / 25 / 40 85 42 130 149 2 x M8 6 1.6

114.3 112.0 / 116.0 16 / 25 / 40 85 42 134 153 2 x M8 6 1.6

118.0 116.0 / 120.0 16 / 25 / 40 85 42 138 157 2 x M8 6 1.7

38.0 37.0 / 39.0 16 / 25 / 40 65 10 57 70 2 x M8 6 0.4

42.4 41.4 / 43.4 16 / 25 / 40 65 10 63 75 2 x M8 6 0.4

44.5 43.5 / 45.5 16 / 25 / 40 65 10 65 77 2 x M8 6 0.4

21.3 21.0 / 21.6 16 / 25 / 40 45 34 50 77 2 x M6 5 0.15

26.9 26.6 / 27.3 16 / 25 / 40 45 39 56 83 2 x M6 5 0.16

28.0 27.7 / 28.4 16 / 25 / 40 45 41 57 84 2 x M6 5 0.16

30.0 29.7 / 30.4 16 / 25 / 40 45 42 59 86 2 x M6 5 0.17

33.7 33.3 / 34.1 16 / 25 / 40 45 46 63 90 2 x M6 5 0.17

35.0 34.7 / 35.4 16 / 25 / 40 45 48 64 91 2 x M6 5 0.18
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D1
D2

D3

W1
W2

D1
Rohr
AD

D1
Toleranz

Betriebsdrücke
erhältlich in folgenden

Druckstufen:

W1 W2 D2 D3 Schraubenmaß Nuss-Größe für
Schraubenkopf

Gewicht

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) KG

110 mm breit

Axiflex Abmessungen

88.9 87.0 / 91.0 16 / 25 / 40 110 67 111 133 2 x M10 8 2.0

98.0 96.0 / 100.0 16 / 25 / 40 110 67 120 142 2 x M10 8 2.0

101.6 100.0 / 104.0 16 / 25 / 40 110 67 124 146 2 x M10 8 2.0

104.0 102.0 / 106.0 16 / 25 / 40 110 67 126 148 2 x M10 8 2.0

108.0 106.0 / 110.0 16 / 25 / 40 110 67 130 152 2 x M10 8 2.0

110.0 108.0 / 112.0 16 / 25 / 40 110 67 132 154 2 x M10 8 2.0

114.3 112.0 / 116.0 16 / 25 / 40 110 67 136 158 2 x M10 8 2.0

118.0 116.0 / 120.0 16 / 25 / 40 110 67 140 162 2 x M10 8 2.0

127.0 125.0 / 129.0 16 / 25 / 40 110 67 149 171 2 x M10 8 2.2

129.0 127.0 / 131.0 16 / 25 / 40 110 67 151 173 2 x M10 8 2.2

133.0 131.0 / 135.0 16 / 25 / 40 110 67 155 177 2 x M10 8 2.3

139.7 138.0 / 142.0 16 / 25 / 40 110 67 162 184 2 x M10 8 2.3

141.3 139.0 / 143.0 16 / 25 / 40 110 67 163 186 2 x M10 8 2.3

144.0 142.0 / 146.0 16 / 25 / 40 110 67 166 188 2 x M10 8 2.3

154.0 151.0 / 156.0 16 110 67 176 198 2 x M10 8 2.4

159.0 156.0 / 161.0 16 110 67 181 203 2 x M10 8 2.5

165.0 162.0 / 167.0 16 110 67 187 209 2 x M10 8 2.5

168.3 165.0 / 170.0 16 110 67 190 212 2 x M10 8 2-5

170.0 167.0 / 172.0 16 110 67 192 214 2 x M10 8 2.5

193.7 191.0 / 197.0 16 110 67 216 238 2 x M10 8 2.8

219.1 216.0 / 222.0 16 110 67 242 263 2 x M10 8 3.2

222.0 218.0 / 224.0 16 110 67 244 266 2 x M10 8 3.2

244.5 241.0 / 247.0 16 110 67 267 289 2 x M10 8 3.3

267.0 264.0 / 270.0 16 110 67 289 311 2 x M10 8 3.5

273.0 270.0 / 276.0 16 110 67 295 317 2 x M10 8 3.5

323.9 321.0 / 327.0 10 110 67 346 368 2 x M10 8 3.8

326.0 322.0 / 328.0 10 110 67 348 370 2 x M10 8 3.8
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Hinweis: Die vorstehenden Tabellen geben nur die häufigsten Abmessungen wieder. Kupplungen mit anderen Durchmessern 
können ebenfalls hergestellt werden. Bitte sprechen Sie uns an. Betriebsdruck für den Einsatz im Industriebereich und allgemeinen 
Rohrleitungsbau: Mindest - Berstdruck ist 1,5mal der Betriebsdruck. Die Betriebsdrücke sind ausgelegt für normalwandige Stahlrohre.

D1
Rohr
AD

Rohr-
Nennweiten

Verfügbare Kupplungsbreiten Betriebsdrücke erhältlich in
folgenden Druckstufen

W2 D2 Kupplungs-Maß = D1
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(mm) 140 mm 210 mm 310 mm 410 mm (mm) (mm)

140 mm, 210 mm, 310 mm, 410 mm breit

Axiflex Abmessungen

150 ● 16 / 25 / 40 80 22

200 ● ● 16 / 25 / 40 80 / 120 22 / 42

250 ● ● 16 / 25 / 40 80 / 120 22 / 42

300 ● ● ● ● 16 / 25 / 40 80 / 120 / 220 / 320 28 / 42 / 42 / 42

350 ● ● ● ● 16 / 25 / 40 80 / 120 / 220 / 320 28 / 42 / 42 / 42

400 ● ● ● ● 10 / 16 / 25 80 / 120 / 220 / 320 28 / 42 / 42 / 42

450 ● ● ● ● 10 / 16 / 25 80 / 120 / 220 / 320 28 / 42 / 42 / 42

500 ● ● ● ● 10 / 16 / 25 80 / 120 / 220 / 320 28 / 42 / 42 / 42

600 ● ● ● ● 10 / 16 / 25 80 / 120 / 220 / 320 28 / 42 / 42 / 42

700 ● ● ● ● 10 / 16 / 25 80 / 120 / 220 / 320 28 / 42 / 42 / 42

800 ● ● ● ● 10 / 16 / 25 80 / 120 / 220 / 320 28 / 42 / 42 / 42

900 ● ● ● ● 6 / 10 / 16 80 / 120 / 220 / 320 28 / 42 / 42 / 42

1000 ● ● ● ● 6 / 10 / 16 80 / 120 / 220 / 320 28 / 42 / 42 / 42

1100 ● ● ● ● 6 / 10 / 16 80 / 120 / 220 / 320 28 / 42 / 42 / 42

1200 ● ● ● ● 6 / 10 / 16 80 / 120 / 220 / 320 28 / 42 / 42 / 42

1300 ● ● ● 6 / 10 / 16 120 / 220 / 320 42 / 42 / 42

1400 ● ● ● 6 / 10 / 16 120 / 220 / 320 42 / 42 / 42

1500 ● ● ● 2.5 / 6 / 10 120 / 220 / 320 42 / 42 / 42

1600 ● ● ● 2.5 / 6 / 10 120 / 220 / 320 42 / 42 / 42

1700 ● ● ● 2.5 / 6 / 10 120 / 220 / 320 42 / 42 / 42

1800 ● ● ● 2.5 / 6 / 10 120 / 220 / 320 42 / 42 / 42

1900 ● ● ● 2.5 / 6 / 10 120 / 220 / 320 42 / 42 / 42

2000 ● ● ● 2.5 / 6 / 10 120 / 220 / 320 42 / 42 / 42

2100 ● ● ● 2.5 / 6 120 / 220 / 320 102 / 102 / 102

2200 ● ● ● 2.5 / 6 120 / 220 / 320 102 / 102 / 102

2300 ● ● ● 2.5 / 6 120 / 220 / 320 102 / 102 / 102

2400 ● ● ● 2.5 / 6 120 / 220 / 320 102 / 102 / 102

2500 ● ● ● 2.5 / 6 120 / 220 / 320 102 / 102 / 102

2600 ● ● ● 2.5 / 6 120 / 220 / 320 102 / 102 / 102

2700 ● ● ● 2.5 / 5 120 / 220 / 320 102 / 102 / 102

2800 ● ● ● 2.5 / 5 120 / 220 / 320 102 / 102 / 102

2900 ● ● ● 2.5 / 5 120 / 220 / 320 102 / 102 / 102

3000 ● ● ● 2.5 / 5 120 / 220 / 320 102 / 102 / 102

3200 ● ● ● 2.5 / 5 120 / 220 / 320 102 / 102 / 102

3400 ● ● ● 2.5 / 4 120 / 220 / 320 102 / 102 / 102

3600 ● ● ● 2.5 / 4 120 / 220 / 320 102 / 102 / 102

3800 ● ● ● 2.5 / 4 120 / 220 / 320 102 / 102 / 102

4000 ● ● ● 2.5 / 4 120 / 220 / 320 102 / 102 / 102

4200 ● ● ● 2.5 120 / 220 / 320 102 / 102 / 102

Hatec Flex GmbH - Hafenstraße 25 - 45478 Mülheim a. d. Ruhr  - 0208/37798774 - www.hatecflex.de/armaturen - armaturen@hatecflex.de



D1
D2

D3

W1
W2 D1

D3
W2
W1

D2

Angaben ohne Gewähr 01/07/09

Verfügbare Normen:  DIN 86128 Form F
ASTM F1476 Type II, Class 3 

D3 Gesamthöhe der Kupplung
AD = D1 (mm) + folgender Wert

Anzahl der Schrauben ca. Gewicht Maximal erlaubte Toleranz beim
Rohr-AD +/–

Rohr-
Nennweiten

D1
Rohr
AD

(mm) (KG) (mm) (mm)

Teekay Axiflex Kupplungen w
erden in jedem

 Durchm
esser von 21,3 m

m
 bis 4.200 m

m
 hergestellt.

Für exate m
aßangaben sprechen Sie bitte m

it dem
 Hersteller.

Für die Anwendung auf weichen und dünnwandigen Rohren, 
wie Edelstahl, Kupfer-Nickel oder Plastik 
(um nur einige Bispiele zu nennen) bitte den Hersteller fragen.

44 2 4.0 2.5 150

44 / 72 2 / 2 / 3 4.5 / 7.9 3 / 3 200

44 / 72 2 / 2 / 3 5.0 / 8.6 3 / 3 250

58 / 72 / 72 / 72 2 / 2 / 3 / 4 / 6 6.0 / 9.7 / 17.3 / 22 4 / 5 / 5 / 5 300

58 / 72 / 72 / 72 2 / 2 / 3 / 4 / 6 7.1 / 10.7 / 18.4 / 24 4 / 5 / 5 / 5 350

58 / 72 / 72 / 72 2 / 2 / 3 / 4 / 6 8.0 / 12.9 / 20.1 / 26 4 / 5 / 5 / 5 400

58 / 72 / 72 / 72 2 / 2 / 3 / 4 / 6 9.0 / 14.0 / 21.8 / 29 4 / 5 / 5 / 5 450

58 / 72 / 72 / 72 2 / 2 / 3 / 4 / 6 9.5 / 16.1 / 26.6 / 32 4 / 5 / 5 / 5 500

58 / 72 / 72 / 72 2 / 2 / 3 / 4 / 6 11.0 / 17.3 / 30.5 / 39 4 / 6 / 6 / 6 600

58 / 72 / 72 / 72 2 / 3 / 4 / 6 12.5 / 22.5 / 34.4 / 44 4 / 6 / 6 / 6 700

58 / 72 / 72 / 72 2 / 3 / 4 / 6 14.4 / 25.1 / 38.4 / 49 4 / 6 / 6 / 6 800

58 / 72 / 72 / 72 2 / 3 / 4 / 6 15.8 / 27.6 / 42.3 / 55 4 / 6 / 6 / 6 900

58 / 72 / 72 / 72 2 / 3 / 4 / 6 16.8 / 30.2 / 46.2 / 60 4 / 6 / 6 / 6 1000

58 / 72 / 72 / 72 2 / 3 / 4 / 6 18.0 / 38.3 / 50.1 / 65 4 / 6 / 6 / 6 1100

58 / 72 / 72 / 72 2 / 3 / 4 / 6 19.5 / 41.3 / 54.0 / 70 4 / 6 / 6 / 6 1200

102 / 102 / 102 6 / 8 / 12 47.7 / 63.9 / 83 10 / 10 / 10 1300

102 / 102 / 102 6 / 8 / 12 50.5 / 67.9 / 88 10 / 10 / 10 1400

102 / 102 / 102 6 / 8 / 12 53.2 / 71.8 / 93 10 / 10 / 10 1500

102 / 102 / 102 6 / 8 / 12 56.5 / 75.7 / 98 10 / 10 / 10 1600

102 / 102 / 102 6 / 8 / 12 59.8 / 79.6 / 103 10 / 10 / 10 1700

102 / 102 / 102 6 / 8 / 12 62.3 / 83.5 / 108 10 / 10 / 10 1800

102 / 102 / 102 12 / 16 / 24 64.0 / 85.0 / 113 10 / 10 / 10 1900

102 / 102 / 102 12 / 16 / 24 65.2 / 87.5 / 118 10 / 10 / 10 2000

102 / 102 / 102 12 / 16 / 24 68.1 / 91.4 / 138 10 / 10 / 20 2100

102 / 102 / 102 12 / 16 / 24 70.9 / 95.3 / 144 10 / 10 / 20 2200

102 / 102 / 102 12 / 16 / 24 73.9 / 99.2 / 148 10 / 10 / 20 2300

102 / 102 / 102 12 / 16 / 24 75.9 / 103.1 / 153 10 / 10 / 20 2400

102 / 102 / 102 12 / 16 / 24 79.8 / 118.4 / 156 10 / 10 / 20 2500

102 / 102 / 102 12 / 16 / 24 87.5 / 122.3 / 164 10 / 10 / 20 2600

102 / 102 / 102 12 / 16 / 24 92.9 / 126.3 / 169 10 / 10 / 20 2700

102 / 102 / 102 12 / 16 / 24 96.2 / 130.2 / 174 10 / 10 / 20 2800

102 / 102 / 102 12 / 16 / 24 98.7 / 134.1 / 179 10 / 10 / 20 2900

102 / 102 / 102 12 / 16 / 24 109.6 / 138.0 / 185 10 / 10 / 20 3000

102 / 102 / 102 12 / 16 / 24 128 / 164 / 204 10 / 20 / 20 3200

102 / 102 / 102 12 / 16 / 24 135 / 172 / 216 10 / 20 / 20 3400

102 / 102 / 102 18 / 24 / 36 148 / 191 / 236 10 / 20 / 20 3600

102 / 102 / 102 18 / 24 / 36 153 / 200 / 244 10 / 20 / 20 3800

102 / 102 / 102 18 / 24 / 36 159 / 207 / 254 10 / 20 / 20 4000

102 / 102 / 102 18 / 24 / 36 166 / 216 / 265 10 / 20 / 20 4200
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